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BUBBLE JET PRINTER 

BJ S 6300 
基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でさるよラに大切に保管してください。 




使巧説明書の見かた 

安全にお使いいただくために 

U ファレンスガイドの使いかた 


印刷ずる前に 

各部の名称と役割 
電源のオン/オフ 


用紙のセット 

普通祇、官製はびを、封筒のセット方法 
巧紙の取り扱い 


印刷の開始 

印刷してみよラ 
(Windows / Macintosh ) 


印刷の設定 

印刷の詳細設定/ヘルプを見る 
(Windows / Macintosh ) 


日常の取り扱いとお手入れ 

インクタンクの交換/メンテナンス操作 
清掃と移送方法 


困ったとさには 

インストール/巧祇送り/電源ランプの点滅 
プリント途中の停止/印刷結果/画面のメッセージ 


オプション用紙 

キヤノン製の専巧祇に印刷するとを 


付録 


仕様/プ U ンタドライバの動作環境/環境基本性能 































































ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《 B 」 S 目300> をお買い上げいただをまして、まことにありびとラございます。本製品 
の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使巧の前に使用説明書を一通りお読みくださし、。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなった0、機能につい 
てをつと詳しく知りたいとさにお役に立ちます。 


電液障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使巧されると、受信障害を引さ起こすことがあ0ます。 

使用説明書に従って正しい取0扱いをして < ださし、。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通 
の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ n グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効 
果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業ちの自主判断により、参 
加することびできる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、 
ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの 
基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式尝社の登録商標です。 

♦目 J は、キヤノン株式尝社の商標です。 

• Microsoft ®. Windows®、Windows NT ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

•本書では、 Microsoft ® Windows ® 9己、 Microsoft ® Windows ® 98^ Microsoft ® Windows NT ®4.0. 
Microsoft ® Windows ® 2000. Microsoft ® Windows ® Millennium Edition をそれぞれ Windows 9 已、 
Windows 目8 、 Windows NT 4.日 、 Windows 2000 、 Windows Me と略して記載しています。 

• Macintosh および iMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Netscape®、Netscape Navi 呂 ato 卢は 、 Netscape Communications Corporation の米国およびそ 
の他の国における商標または登録商標です。 Netscape ® Communicators、Netscape Communications 
Corporation の商標です。 

• その他、記載の商品名、含社名は一般に香社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤0、記載漏れなどにお気づきの点びござい 
ましたら、最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『ご相談窓□のご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 



ごあいさつ 


Copyright ©2001 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 
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BJ S 目 3 日日には『かんたんスタートガイド』、『基本操作ガイド』、『リファレンスガイド』 （CD-ROM) 
の3つの使用説明書があります。各使用説明書の内容を確認し、用途に合わせてご使用ください。 


r :， ，- ― ♦ 

ぶ:毒 


『かんたん スタート ガイド』 

巨」 S 巨3日0をご購入後、初めてご使用になるときは、必ずお読みください。 

付属品の確認、プリントヘッドとインクタンクのセット、コンピュータへの接続、プ 
U ンタドライバのインス!-ール、プ U ントヘッドの位置調整など、巨」 S 目300をご 
購入後、初めて使巧するまでに必要な説明げ記載されています。 

『基本操作ガイド』（本書） 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、設置の準備とプ U ンタドライバの 
インストールを終了後に、お読みください。 

印刷の開始と中止方法、巧紙のセット方法、ドライバの基本機能、日常の取り扱いと 
お手入れ、各トラブルの対処方法、オプションの用紙に関する設定方法など、目」 
S 目30日をご使用になる上で基本となる操作-機能について説明しています。 

『リファレンスガイド』 （CD-ROM) 

巨」 S 目3日0をご使用にな0、ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方まについて 
わっと詳しい説明び知0たいとをにお読み < ださし、。 

目的に合わせたサンプルを選択した0、各設定画面のボタンを選択することで、その 
設定方法や応用機能についての説明び表示されます。また、各トラブルに対する対処 
方法の説明び表示されます。 

操作方法については 「 U ファレンスガイドの使いかた」 （[こ产 P .9) を参照してくだ 
さし、。 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な 
記載事項には下記のよラなマークを使用していまず。これ S の記載事項は必ずお守り<ださい。 

※本書では、 Windows の説明について Windows 目己/ Windows 98 / Windows Me をご使用の場合に表示さ 
れる画面を基本に説明しています 。 Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場合、表示される画面び 
異なる場をびあ0ますび、あ5かじめご了承ください。 


A 警告 

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項が書かれています。 
安全に使巧していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A 注意 

取扱いを誤った場含に、傷書を負ラ恐れや物的損害が発生する恐れのあるを意事項が書 
かれています。安全に使用していただくために、必ずこのミ主意事項をお守りくださし、。 


操作上、必ず守っていたださたい禁止事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤 
った操作を防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 



I 本書で使用しているマークについて 


I 使用説明書について 




使用説明書の見かた/記号について 


イ个 


説明している機能に関連した機能や応用的な使用方法について説明しています。 
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設置場所について 



衰 アルコール-シンナーなどの引火性;'容剤の近くに置か 
f ないでください。 

^ 弓 I 乂性溶剤び内部の電気部品に触れると乂巧や感電の原因に 
白!な D ます。 



Wi 


不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

プリンタび落ちたりして、けがの原因になることびあります。 


湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場 
巧、高温や乂気の近くには置かないで<ださい。 

火災や感電の原因になることがあります。 

下記使用環境でお使い < ださし、。 

温度：日〜3已で 

湿度：10〜9096 RH (結露しないこと） 



毛足の長いじゅラたんやカーぺットなどの上には置か 
ないで < ださい。 

毛やほこりなどび製品の内部に入0込んで乂災の原因になる 
ことびあります。 


{女全にお使いいただ < ために 
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電源について 

濡れた手で電源プラグを巧さ差ししないでください。 

感電の原因になりまず。 


電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでく 
ださい。 

差し込みび不十分だと、乂巧や感電の原因になります。 


電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に 
巧げるなどのことはしないでください。また、電源コ 
-ドに重いちのをのせないでください。 

傷ついた部分か5漏電して、火災や感電の原因になります。 


ふたまたソケット等を使ったタコ足配線をしないでく 
ださい。 

火災や感電の原因になりまず。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでくだ 
さい。 

火災や感電の原因になりまず。 


万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こつ 
た場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグを 
コンセントか S 巧いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になりまず。版 
売店または修理受付窓□までご連絡ください。 



A 警告 
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A 注意 


電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って巧いて 
<ださい。 

コードを引っぱると電源コードび傷つを、火災や感電の原因 
になることびあ0ます。 


延長電源コードは使用しないで<ださい。 

火災や感電の原因になることびあります。 


いつでも電源プラグが抜けるよラに、コンセントの周 
りには物を置かないでください。 

万ープリンタに異常が起さたとさ、すぐに電源プラグび抜け 
なくなり、火災や感電の原因になることがあ0ます。 


AC 1 日日 V 似外の電源電圧で使用しないでください。 

火災や感電の原因になることびあります。 

なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあ 
つた電源でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 
電源周波数：日日/目日 Hz 


長期間プリンタを使わないとさは、安全のため必ず電源を切ったあと電源プラグを 
コンセントか S 抜いてください。 

長期間差し込んだままにすると、火災や感電の原因になることびあります。 



安全にお使いいただ<ために 
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r 取巧いについて 


么警告 



プリンタの近くでは、可燃性のスプレー等は使用しな 
いで < ださい。 

スプレーのガスび内部の電気部分に触れて、火災や感電の原 
因にな0ます。 


プリンタを分解-改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分びあ0、火災や感電の原因になりま 
す。 




安 

全 

に 

お 

使 

し、 

し、 
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だ 
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に 


A 注意 



印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品び動いているため、ケガの原因になることびあり 
ます。 



プ1」ンタを運ぶとさは、必ず両側下部分を両手でしっ 
かりと持ってください。 

他の場所を持つと不ま定なにめ、落としてけびの原因になる 
ことびあります。 


プ1」ンタの上にクリツプやホチキス針などの金属物や 
液体-引火性溶剤（アルコール-シンナー等）の入つ 
た容器を置かないでください。 

プ U ンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、乂巧や感電の原 
因になることびあ D ます。 



万一、異物（金属片•液体等）がプ U ンタ内部に入つ 
た場合は、プ1」ンタの電源スイッチを切り、電源プラ 
グをコンセントか6抜いて、販売店または修理受付窓 
□までご連絡ください。 

そのまま使用を続けると火災や感電の原因になることびあ D 
ます。 
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I お手入れについて 


清掃のとをは、7火で湿 e せた巧を使用してください。 
アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は 
使用しないでください。 

プ1」ンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因に 
なります。 


清掃のとさは、電源を切り、電源プラグをコンセント 
か己巧いてください。 

誤って電源ボタンを押してしま5と、作動した内部の部品に 
触れてけびの原因になることびありまず。 


プリントヘッド/インクタンクについて 


安全のため、お子様の手の届かないところへ保管して 
<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医 
師にご相談ください。 


プリントへッドやインクタンクを落したり振ったりし 
ないで < ださい。 

インクび漏れて周囲やを服をミちすことがあ0まず。 


印刷後、プリントへッドの金属部分には軸れないでく 
ださい。 

熱<なっている場をびあり、やけどの原因になることびあ0 
ます。 


• 堂光ななどの電気製品の近くに置くとをのご注意 

堂光ななどの電気製品とプ U ンタは約]已 cm 政上離してください。近づけると堂光灯のノイズび原因でプ U ン 
夕び誤動作することびあります。 

•電源を切るとさのご注意 

電源を切るとをは、必ず電源ボタンを押して電源ランプび消えていることを確認してください。電源ランプび点 
巧-点滅しているときに電源プラグをコンセントか5巧いて切ると、その後印刷できなくなることびあります。 



A 警告 




安全にお使いいただ<ために 
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付属の『プリンタドライバ/リファレンスガイド』 （ CD - ROM ) には、プ U ンタドライバのほかに、 
コンピュータの画面で見る「リファレンスガイド」（使用説明書）が収録されています。 
「リファレンスガイド」では、プリンタドライバの各種機能やトラプルが発生したときの対処ち法な 
ど、プ U ンタに関する詳しい説明を表示ずることができまず。 


|「リファレンスガイド」を表 gvr る 

「 U ファレンスガイド」を、コンピュータの画面に表示する方法について説明します。 


_ r r リファレンスガイド J の使いかた ■ 


CD-ROM の 
開お画面を 
表示ずる 


〇『プリンタドライバ/リファレンスガイド』 （ CD - ROM ) をコンピュータにセット 

しばらくすると、プログラムび自動的に起動し、開始画面び表示される 


Canra 


' トウエアをインストールする 


マニュアルを 読む 


IJ S 6300 1 


[マニュアルを読む]をク IJ ック 

U ファレンスガイドを八ードディスクにイ 
ンス I -ールするかどラかを選択する画面び 
表おされる 



てントィ个 . 

タト |\乂 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CD - ROM の開始画面び表おされないときは 

• CD-R 日 M をセットしてもプ□グラムび自動的に起動しない場合は、次の手順で操作してくだ 
さい。 

"〇 Windows のデスクトップにある 

[マイコンピュータ]をダブルクリック 

ピドレ2のI宜 W 助:’, -i -JI 

.. f - » »，驚!■©開いたウィンドウか SCD - ROM のアイコンを 
因当因 ダブルク IJ ツク 


t ►「ようこそ」や「使用許諾契約書」の画面が表示されたときには 

〇「ようこそ」の画面び表おされたとさは[巧へ]をク U ックします。 

© 「使用許諾契約書」の画面び表おされにとさは内容を読んで、同意ずる場合は[はい]を 
ク1」ックしてください。 


Windows をごほ用の場合 


リファレンスガイドの使いかた 
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「リファレンス 
ガイド J を 
表示する 


r リファレンスガイド J をインス!ルしない場合 


わほいの]シビュー功ソシストールしますか？イシストールすると、み回から CD-ROM をほねす(こま示できます。 


|[；……は。'が)……' i| 


ぃぃその)1」 

=A 


_キル J 

[いいえ]をクリック 

U ファレンスガイドび表示される 

[キャンセル]をク U ックすると操作を終了します。 


nj ファレジスガイド J をインス!ルする場合 


U ファレンスガイドをインス!-ールするには、八ードディスクに]巳 M バイトじ(上 
の空を容量が必要にな0ます。 


も'ほいの〕ンむ-如:インスト-ルしますかマインスト-ルすると、'次回からの-防 M をほねすにま示できます。 
に : …ほいの;^' 1 | いいえ邮」 キャンたル I 


[はい]をクリック 

ファイルのコピーび開始され、 U ファレンスガイドを表示するかどラか 
を確認する分ッセージ表示される 


イシストールしたマニュアルが月きますか？ 


に::離：邸 ：：み 


[はし、]をクリック 

デス外ップに圍び作成され、 

リファレンスガイドび表示される 



cation 


BJ S 6300 

八レンスがド 


U フ T レンスガイドでふブ J ンがライパの巧定さ-王えることによって巧巧になる、3まざまな 
印庙 I 方;'白こつ U て巧明してレます。邮 Jt い‘ち扣ち探 U やすくするためじ目的則，ブリン9 
ドライバのお定由面ごとに旧 S 防 W 巧したり、キーワード《ま。ま引などび苗 S されていま 
す。また、トラブルやエラーの H 迅方法がが月していますので、‘と更に在じてご技ください。 


I ブリン 5 F ライバの資定 
百面から巧りた UISS 
を《す 


S 的則 1 C 

巧口たい M 巧を巧す 


キーつードち入 n レて 
扣〇たい情 58 を巧ず 


プりン 9 ドライ"の 

I をを画面 か 6 

巧口たい情«モ巧 T 


I 巧を由田かち巧す 


[ に巧き I こ扣 B したい 
I 互 g 夕きわし II こ gnBli .卜 1 1 
がむ B 1 BI ホ法夕巧は-し1 
I ; •"んむ*讯 I こ gun 下ずろか 

I 型な山 

■さが 

■助なの@定面面さ庚示す 


固 j 織 


この7ニユアル 
の巧いかた 


• Canon。、 キヤノンな it 会なのをみ商ちです。 

.BJ け、キヤノン巧？;会なの苗巧です。 

• MicrosoftWmdows®®l3, ホ国 M か osoft なのホ国およひ？の(色の回こわける室 
想巧巧す。 

♦ 本までは' Micros© け巧 Windows^ 巧、 M わ osoft の Windows の98、 Microso け R 
Windows NT*^4.0, Micro かけ RWin ホ ws 巧2000、 Micros© けの Win か ws^^Millennium 
Edition ちそむぞれ咖 ndow95、WindowsSB. WhdonsNT4 0. Whdons2000. 

Wh か w Me と巧して記おしてしほす。 

• Netscape®**, Netscape Navigator"* 15, おけ cape Communic か。 ns Corporation の 
ホ因わよむその化の因こおける商ちまたはを掃育语です。 Netscape"* 
Communicator は、 Netscape Communications Corpor が ion の巧€です。 

• Shockwave 〜 Playerl こごいて 



リファレンスガイドの使いかた 

















|「リファレンスガイド」の操作方法について 





メニユ— 


リファレンスガイドの使いかた 
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USB ケーブルについて 


Windows 98 / Windows Me / Windows 2000をご使用の場合は、プリンタの性能を充分に 
発揮ずるために US 目ケーブルのご使用をお勧めします。 

US 巨ケープルでプリンタを接続してお使いになる場合は、次の点にご注意ください。 

ち> プ U ンタドライバの動作環境に ついては 「プ U ンタドライバの動作環境」（[:尸 P.83) を参照して<ださし、。 


■次のとをは、 USB ケーブルの巧を差しをしないでください。 

• プリンタドライバインス I -ール中 

•コンピュータの電源を入れて、日 S ( Windows または Mac 日 S ) び起動するまでの間 
♦プ U ンタび印刷中 

US 目ケーブルは、コンピュータやプリンタの電源び入っているとさでわ、ケーブルの抜さ 
差しげ巧えます。ただし、上記の場合にケーブルのなさ差しを行ラと、コンピュータやプ 
U ンタび正しく動作しなくなる場合があります。 


■ USB ケーブルの巧き差しは、已秒む上の間隔をあけてください。 

コンピユータやプリンタの電源び入っている状態で US 目ケーブルを抜き差しするときは、 
必ず抜いてから曰秒攻上の間隔をあけて差すようにしてください。抜いてか5すぐにケープ 
ルを差しこむと、正しく動作しないことびあります。 


■ コンピュータに複数のプリンタを接続ずるときは、1台ずつ接続してください。 

USB ケーブルを使って、 ] 台のコンピュータに複数のプ U ンタを接続することびでさます。 
この場をは、 ] 台ずつ接続し、接続するごとにプ U ンタドライバのインス!-ールを巧ってく 
ださい。 


■コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で USB ケーブルを巧き差しずる 
ときは、コンピュータ側（または US 巨八ブ側）を巧き差ししてください。 

US 目ケーブルは、プ U ンタ側のコネクタでは抜さ差ししないでください。 
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この章では、印刷を開始する前の確認事項について説明します。 


本書で説明している BJ S 6300の各部の名称と役割について説明しまず。 


前面 





-用紙サポート-補助サポート 

セットした用紙を支えまず。用紙をセットする 
前に取り付けて<ださい。 A 4 サイズよ〇大さい 
巧紙をセットするとさは、中央の補助サポート 
を起こしてください。 

-用紙ガイド 

巧紙サイズに合わせて用紙ガイドをつまんで動 
かし、巧紙の左端に合わせます。 

才ートシートフイーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚の用 
紙をセットでさます（特殊な用紙を除く） 

( I ：尸 P .81)。 セットした巧紙は自動的に一枚ず 
つ給紙されます。 

フ□ントカバー 

インクタンク交換や紙づまりのとをに開けます。 

排紙トレイ•補助トレイ 

印刷された用紙が排出される場所です。印刷す 
る前に手前に倒してください。なお、巧紙のサ 
イズによっては、中央の補助トレイを l ^ TF のよ 
ラに引を出して < ださい。 

日4サイズな下の巧紙：補助トレイを一段階、引き出す 
目4サイズより大きい用紙：補助トレイを二段階、引き出す 


電源ボタン 

電源をオン/オフ 
するとをに巧しま 
す。 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、 エラーの 
状態を、知5せます。 


リセツトボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してか5このボタン 
を巧すと、エラーび解除されて印刷できるよう 
になります。また、印刷中にこのボタンを押す 
と、印刷を中止します。 


電源ランプの表示について 

電源ランプの表示によ0、プ U ンタの状態を確認できます。 

消灯 . 電源びオフの状態です。 

緑色に点灯 . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点巧するまでお待ちくださし、。 

緑色に点灯後、オレンジ色に点減 

. エラーび発生し、印刷できない状態です （1^コり.日4)。 

オレンジ色と緑色に交互に点滅 

. サービスび必要なエラーび発生している可能性びあります （ CPp . 目4)。 



印师する前に 
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USB ケーブル接続部 

US 巨ケーブルでコンピュータと接続する 
ためのコネクタでず。 


W ,, プリンタケーブル接続部 

f J プ U ンタケーブル（パラレルケーブル） 

リノ でコンピュータと接続するためのコネク 

jj / 夕です。 

- 電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコネ 
クタです。 


紙間選択レバー 

セットする用紙の種類に応じて、プ U ン 
卜へッドと用紙の間隔を調整するための 
レバーです。使用する巧紙により切り換 
えびぶ、要です（I:戸 P ぶ 1)。 


プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 


りレダにセツトされたプ U ントへツドを固定します。 

\ツドをセツトした5、このレバーを上げないでくださし、 




する前に 
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プリンタの電源をオン/オフするときの手順と、確認事項について説明します。 


電源をオンする 


プリンタの電源を入れるとさの手順について説明します。 


— • プリントへツドとインクタンクびセツトされている。 

設置の準備を •コンピュ-夕脂続機器）と接続されている。 

確認ずる • プリンタドライバびインストールされている。 

• プ U ントへツド位置が調整されている。 

!=>上記の準備操作び行われていない場含は、『かんたんスタートガイド』にしたびって準備 
して < ださい。 



プリンクと 
コンピュータの 
電源を入れる 



プリンタの電源ポタンを押す 

電源ランプが点滅後に点火了 


A コンピュータの電源を入れる 


電源び入らないときは、リファレンスガイド「困ったときには」を参照して、確認してく 
ださい。 



冷个 . 

自動電源オン/自動電源オフ機能について 

• プ U ンタの電源を自動的にオン/オフすることびでさます。 

自動電源オン . コンピュータか5印刷データび送5れたときに自動で電源をオンします。 

自動電源オフ . 一定時間、印刷データび送5れないときに自動で電源をオフします。 

設定は、ドライバ設定画面の[ユーティリティ]シートで巧います。 

設定の詳細については、リファレンスガイド「電源のオン/オフを設定する」を参照してくだ 
さい。 



印师する前に 
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I 電源をオフする 

プ U ンタの電源を切るときの手順について説明します。 
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2 M 用紙をセットずる前に 


この章では、普通紙やはがを、封筒をプリンタにセットする方法と、用紙の取扱いについて説明します。 

C ►普通紙やはびき、封筒政外の用紙（オプションの高品位専用紙やフォト光沢紙、日 HP フィルム、 T シャツ転写紙、 
バナー紙など）のセット方まや各種設定については、「オプション用紙」（ I ：で P .74) を参照してください。 


用紙のセット 
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rs 通紙をセットする 

1 

普通紙をセツトする操作について説明します。 



V 普通紙として使用できる用紙 

•普通紙としては、複写機などで使巧される一般的なコピー巧紙や、キヤノン製のカラー BJ 
用普通紙（型番： ( LC -301)) び使用できます。 

用紙ヴイズ：【定型紙】 A 3、 A 4、 A 己、目4、巨己、レター、 U - ガル、 

A 4 ノビ （223 .已 X 3 已已.目 mm )、 A 3 ノビ （329.0 x 483.0 mm )、 
レタ ー+ (228.6 x 337.8 mm ). 

フオトカード (118.6 x 21 3.9 mm ) 

【非定型紙】最小（横90.日 mmx 縦12日. 0 mm ) 

最大（横32目. Ommx 縦已 84.2 mm ) 

用紙の重さ：目4〜]0已呂/1119 
条 件： BJ インクびにじまないもの 


セツトずる 
用紙を揃える 


セツトする用紙の四隅を揃える 


前卧封筒やバナー紙、 T シャツ転写紙の印刷を巧い、紙間選おレバーをち側 （ E ) に 
設定している場合は、左側 （ D ) にしてください （ l ： r ^ p .21)。 





A 紙のセット 
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セツトずる 
はがきを揃える 



0セツトするはがきの四隅を揃える 


I はがさびカールしているとさは、逆向さに曲げて 
カールを直してください。このとさ、はびさの表 
面び波状にな5ないよラにミ主意してください。 



0~2mm 


I 前回、封筒やバナー紙、 T シャツ転写紙の印刷を行い、紙間選択レバーをち側 
に設定している場合は、左側 （□) にしてください（ I ：尸 P .21)。 


2 


はびをを 
セツトずる 


印刷する面を上にして、縦書を/横書さに関係なく縦長にセット 



〇才ートシートフイーダのち端に合わせて 
はびををセット 

•— V 一度にセットできる官製はびきは、 
4日枚までです。 

フオト光沢八ガキ、プ□フェッシヨ 
ナルフオトはがさは20枚までです 
(だ P .7 曰、7目)。 


@用紙ガイドをつまんで動かし、はがさの左端に合わせる 


二。' 

浴 


了茄ソ午 


をれいに印刷するには 

•はげをの両面に印刷するときは、通信面を印刷後に、宛名面を印刷することをお勧めします。 
•写真をきれいに印刷したいときは、キヤノン製のフオト光沢八ガキ 《 KH -2 日 1 N ：) や、プ n フ 
エッシヨナルフオトはびき < PH -1 日1> のご使用をお勧めします（。口.7日、76)。 

• 印刷密度の高い印刷を行うと、インクが乾くまで時間びかかります。印刷び終わったはびさは、 
重な5ないよう]枚ごとに排紙トレイか5取り除いてください。インクび乾くまで印刷面に触 
5ないで < ださい。 

♦プ U ンタドライバの設定は、必ず「用紙の種類」でセットするはびきの種類を指定してくださ 
し、（。り.2目、30)。 

官製はびさ-^「はがさ」（通信面/宛名面） 

ィンクジェット用官製はげき^「インクジェット官製葉書」（通信面)、「はがき」（宛名面） 


[ 官製はがまをセツトする 

1 

官製はがきをセツトする操作について説明します。 



一般の官製はびさやお年玉付を年賀はびをに印刷でさます。 

ただし、往復はびきは使用できません。また、写真付はびきやステッカーび貼ってあるは 
びさには印刷でさません。 



用紙のセット 
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f 封筒をセツトする 

1 

封筒をセツトずる操作について説明しまず。 



•=> •市販の定型封筒では洋お 4 号（:]日曰 X 23 日 mm )、 洋あ目号（目 8 x 1 目日 mm ) (外は使 
巧でをません。 

•フラップ（ふた）の部分び二重になっているものや、シールになっているものは使わな 
いでください。正しく紙送りできません。 

• 型巧しやコーティング等の表面加工びしてある封筒は使わないでください。きれいに印 




の 

セ 

ツ 
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な商を 
セツトずる 


► 一度にセツトでさる封筒は、 


縦書をに EP 刷するとま 


10枚までです。 



横書をに EP 刷するとま 



用紙がうまく送5れないときは(給紙□-ラのクリーニング） 

用紙の反りや曲びりを直しても5まくさ6れないとさは、1；(下の操作にしたびって、給紙□一 
ラをク1」一ニングしてください。 

〇プ1」ンタの電源び入っていることを確認します。 

* 用紙びセットされている場合は、取0除いてください。 

@リセットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したとさに離します。 

給紙□ーラび10回転して給紙□ーラをク1」一ニングします。 

@同様の操作を、あと2回程度繰 D おします。 

0 A 4 (まにはレター)サイズの普通紙をセットします。 

© I 」セットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したとさに離します。 

セットした用紙び給紙され、排紙されます。 

© 同様の操作を、あと2回程度繰 D おします。 

※給紙□—ラのク U —ニングを行ってち、用紙びうまく給紙されないときは、ち5—度上記の 
操作を繰 D 返してください。 

_ 



セツトする用紙は、1•ソ下の取り扱い事項にを意してご使用ください。 


使用でをない用紙について 

• 折れている用紙 
• カールし ている用紙 
• しわがついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すざる用紙運さ目4畳/ m ま満） 

•厚すざる用紙運さ10日呂 / m 2 を超えるもの） 
• 巧のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 

• 往復はがさ 

• 写真やステッカーを貼ったはびさ 
• ふたび二重になっている封筒 
• ふたびシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 


用紙の取り扱いについて 

用紙を取り扱ラとさは、攻下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないよラにしてください。印刷面に傷びついたり'汚 
れびつくと、印刷の品質び低下することびあります。 

• インクが乾くまで印刷面には触5ないでください。また、印刷済みの用紙を請らしてしまった 
場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 用紙によっては、インクを大量に使ラ印刷をすると用紙がカールして印刷面げこすれることが 
あります。この場合は、紙間選択レバーをち （ E ) にセットしてみてください。 

また、このよラな巧紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでをません。艾字 
中むの原稿の印刷にご使巧になることをお勧めします。 

•端が巧れていた0、しわびよっているなど、状態の悪い巧紙は使わないでください。カールし 
ている場合は、カールを直してか5印刷してください。 

• 使わなかった巧紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温を湿な場所をさけて保 
管してください。曲がったり、しわびつかないよう水平に置いてください。 





本機で使用できる専用紙について 

本プ U ンタでは、キヤノン製の専巧紙が用意されています。なお、各用紙ごとの印刷時のポイン 
卜については「オプション巧紙」 ( CPp .74) を参照してください。 


用紙の取り扱いについて 


2 


用紙のセット 
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この章では、普通紙への印刷を例にして印刷の基本操作、印刷を途中で中止する方法について説明します。 



Windows で EP 刷する 


3 


印耐の開始 
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印刷に化要な 
設定をずる 


ぶがおプリンタ：インライン 
Canon BJ S 6300 
Lpn： 




巧すべて(が 

呂劇◎:卜 d 

广バ-ジ巧定の） P ~ 

r ~ 

二：: Z がが曲 

r 进 ff ? us 8 夕を 

厂がおので巧利(な 


に OK I ーキもセル 


[プ□パティ]をクリック 

印刷設定の[基本設定]シートび表示され 
る 

*=> [印刷]画励こ[基本設定]夕 
ブび表示されているときは、 
[基本設定]タブをク U ックし 
k ます。 
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巧紙の種類や印刷品位 
などを設定 

「基本的な印刷設定に 
ついて」（〔尸 P .2 目） 


&フリントアドヴ-の... 


バづ 3 ン巧巧姐 I ち革I点すの I 
扣レ」_ ,a 占 レ，」 _ヘルブ_ j 


基本設定シートの [ OK ] ボタンをクリック 

[印刷]画面に戻る 



印刷を実行ずる 


I-J フ□パティ(か. I 


巧巧ほうプリンタ：づンライン 
Canon BJ 86300 
LPT1： 


邮猫囲 
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广ぺ-ジ巧定を） 


6帕樹巧 
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厂が单 化で巧則に） 
t OK で- —キ，ンゎ レ」 

み刪り ] 1 


[印刷]画面の [ OK ] ポタンをクリック 

印刷び開始される 
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基本的な印刷設定について 


Windows 


普通紙しソ外の用紙に印刷するときや印刷品質などを変更するときは、印刷設定の基本設定シートで設定 
します。 


I I ページ巧ち I がンブ化房 I 销ちな里1闲ジ V 口 I ユ—ティリテ< I 

I 田 



[ 用なのが1(¢: 
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_ゎ州化」 


J —〜レフ」 


-①用紙の種類 

-® 印刷品質 
-③色調整 

-④プリントアドバイヴー 


①用紙の種類 

▼1 をク U ックし、実際にセットする巧紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した 
印刷びでさるよラになります。 

►用紙サイズや印刷方向の設定は、使巧しているアプ U ケーシヨンソフトで巧ってくださ 
し、。設定されている内容を確認するとをは、[ページ設定]タブをク U ックすると、設定 
内容び表示されます。 

⑤印刷品質 

設定する印刷品質をクリックして選択します。設定でをる印刷品質は、「巧紙の種類」で指定 
した用紙によ0異な0ます。 

品位を任意のランクに指定した0、八ーフ I -ーン表現を設定するときは「カスタム」を選おし 
てか5 [設定]ボタンをクリックし、表示されるカスタム設定画面で設定してください。また、 
普通紙に試し印刷をするときは「速い」を選択してくださし、。 

感色調藝 

「自動」に設定されていれば、通常のカラー印刷に適応します。 

各色（シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）のカラーバランスを調整したり、濃度やマッチ 
ング方法（色補正)、明るさを調整するとさは、「マニュアル調整」を選択してか5 [設定]ボ 
タンをク U ックし、表示される色調整画面で設定してください。 

® プリントアドバイザー 

[プ U ントアドバイヴー]をク U ックすると、開始画面び表示されます。表示された選択項目 
から印刷の目的に合わせた項目を選択していくことで、自動的に適切な印刷設定に変更されま 
す。各項目ごとに設定する必要はありません。 


► プリンタドライバの設定について 

プリンタドライバの詳細な設定については、 
( Crp .37) を参照してくださし、。 


『リファレンスガイド』 （ CD - ROM ) やヘルプ 


印刷の開始 
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印刷の開始 


■|‘ リ 111,1 扇 27 




巨 J ステータスモニタで印刷を中止することびできます。 














Macintosh で EP 刷する 


交:書や写真、イラストなどを印刷する方法について説明します。 

ご使用のアプ U ケーシヨンソフトにより、表示される画面び異なる場合びあ0ます。 

印刷してみよラ 


CBH 


用がサイズを 
設定ずる 


巧巧 - 

淵 

巧く… 

满〇 

陆じる 

藻 W 

を悔で;巧 


プリント... 

■ち 

满 P 

1がプリント 

巧了 

器日 i 


Canon 6 J s 日：300 


[ファイル]メニューをクリック 


[用紙設定]をクリック 

[巧祇設定]ダイア□グび表示される 


用•巧サイズ： IA 4 ♦ 

□パナ—巧刷 

はが巧小 ： [Too I % in 


@使用ずる用紙サイズを設定 

Version 3.7 ■, ,■ I 

= .『化ち 

* ¢1 -- - 


[0 K ] ボタンをクリック 


キヤンたル I 

〔卜 j 肿 J 


I 居を； 297.Clmm _宙： 210.0 mm 


[プリント] 
ダイア□グを 
表示ずる 


巧規 

が N 

巧く… 

荣日 

MG る 

が W 

1呆巧 

藥 S 

を店-、‘1’呆巧 


用巧 S さ巧'.. 」 

1巧プリント 1 

が了 

弟口 1 


[ファイル]メニューをクリック 


[プリント]をクリック 

[プリント]ダイアログび表示される 


印刷を実行ずる 


用紙の種類や印刷設定などを設定 

用紙の種類や印刷設定を変更する必要びない場合は、[プ U ント]を 
ク U ックすると印刷び開始されます。 


Canon 6 J S 6300 


呂職： llJ ベ-ジ：«をべ-ジ〇 U から LJ I キ r ンセル I 

I 日 J 力ートリツジ： が刷がち： 

-^圓國團圓 


[プリント]ボタンをクリック 

印刷び開始される 


用化の锻目： 

〔苦嫩氏 

输ぁち;.去：_ 

I才ートシートフイーダ 
□プレ-スケ-ル E 円刷 


扣田品化：居里 （3 巧餐左） 
A - フト•ン夏拓ホ 
色 S 正： BJH ホ 


註か!!己こ.疋 
Ij オプション j 

广 i ミミ登録 I 




Macintosh 












基本的な印刷設定について 




普通紙1•ソ外の用紙に印刷ずるときは、[プ U ント]ダイア□グで実際にセツトした用紙の種類と原稿に近 
い印刷設定を指定することで、用紙の特性に適した印刷がでさるようになります。 


①用紙の種類 


②印刷設定 


Canon BJ S 6300 


宜隅 [:II ] 


用巧の歡目： 


I 音渐氏 


-ジ： A をぺ-ジ〇 [ 


--- Ml ブリント ]I 

」から r 1し丰ャンたル I 


給巧でま： 


I 才ートシートフィーダ 


□ヴレ- 


-ル E 円刷 


巧刷試定： 


圓团團圓 


巧なの法ち：巧 S 


【口田品は：奋ま （ ii 巧餐モ） 
ハ-フト-ン： g ま拓:讯 
色な正：宿ま 


詳如試ミ- 
01■プシヨン 


設趙緑1 


①用紙の種類 

^をクリックし、実際にセットする巧紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した 
印刷びでさるよラになります。 

⑤印刷設定 

原稿の種類に近いアイコンを選おすることで、用紙の種類で設定した用紙の特性に合わせた印 
刷品位や色で印刷します。 


ipi 

國 

圏 

圓 


又:字び中むの原稿を印刷するとさに指定します。 

イラストやグラフなど色の境界びはっき0した原稿を印刷するときに指定します。 

写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに指定します。 

印刷品位や色に関する詳細な設定を巧うときは、このアイコンをクリック媛、[詳細 
設定]をク U ックし、表示される詳細設定ダイア□グで設定してください。 


► プリンタドライバの設定について 

プ U ンタドライバの詳細な設定については、『リファレンスガイド』 （ CD - ROM ) を参照して 
<ださし、。 
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I 印刷を中止ずる •'励而睡 

印刷を開始したをに、印刷を中止ずる方法について説明しまず。 


リセットボタンで中止する 




■■■■ H 巳 J プリントモニタで中止する 


バックグラウンドプ U ントびオンに設定されている場合は、 BJ プ IJ ントモニタで印刷を中止ず 
ることびでさます。 

夕。 


SimpleText モ Ri す 
化を超了 _ 

了 ：でモホモ 

レ1 Acrobat* Reader 4.0 


^ Finder 
SimpleText 


アプ U ケーシヨンメニューか！ 5 
旧 J プ U ントモニタ]をクリック 

巨 J プ U ントモニタ画面び表示される 


□ -- 日 J プリントモニタ 囚目 

回國國 5 

P 

1—1を函 S 

. J 

43^利田若 Sn か 

. ベ-た—； 1". 巧を； 1" ,出力ち： BJS な001 • ~~— 

奇宙ち 

ベ-ジ篇 巧み をけ巧巧 



A 

プリント巧ち S さ：1 




ィ£1印刷を中止したい書類をクリック 


0ち端のアイコンをクリック 

印刷を中止したい書類び削除される 


C ! 面!!> 3*1 


I 

印刷の開始 








この章では、本プ1」ンタの機能を十分に活用していただくために、印刷設定の各設定シートの機能や、各 
設定シートを表示中に機能説明（ヘルプ）を表示するち法について説明します。 



Windows をご使用の場合 
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印肺の設定 
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をな!で開 < 

ク U —ニングなどの;<ンテナンス機能を実行したいときや、すべてのアプ U ケーシヨンソフトに 
共通する印刷設定を行ラときは、この方までドライバの設定画面を開さ、印刷条件を設定してく 
ださい。 



〇 [スタート]ボタンをクリック 



フI•イルの语まが表示が巧防を）ち京に入り曲 wi" 

I £ •式-臭妾—！!;論； 


Iアドレスの。，似！ 

:立） 

でリンタ 


H " 


V 

，，耀,1巧品だ 


こめフォル9に 
は、巧なのフリ 
シ5と巧しいフリ 
ン贿インスト 
ルちキかけする ，| 


0 [設定]一[プリンタ]の順にク IJ ック 

[プリンタ]画面び表示される 


@ご使用のプ IJ ンタ名を 
ク IJ ック 



> Windows 2000 / Windows NT 4.0の場合 

Windows 2000をご使用の場合 

〇 [ファイル]メニューか5 [印刷設定]を選ぶ 
ドライ J くの設定画面び表示される 

Windows NT 4.0 をご使用の場合 
〇 [ファイル]メニューか5 [ドキュメントの巧 
定値]を選ぶ 

ドライ J くの設定画面び表示される 


圆巧 

I 歲 

i 口離。 
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Windows 










各設定シートの機能について 

各設定シートの機能について説明します。 


Windows 


I 各機能の詳細な設定方法については、「リファレンスガイド」 （ CD - ROM ) やヘルプ（ I ：尸 P .37) を参照し 
て < ださい。 

I [基本設定]シートについては、 r 基本的な印刷設定について」 （ C ； 尸 P ぶ目）を参照してください。 


[ぺージ設定]シート 



-①用紙ヴイズと印刷の向き 

-® 印刷の種類 

-感部数 


©用紙サイズと印刷の向き 

アプ U ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズと印刷の向きを選択します。 

⑤印刷の種類 

拡大/縮ル印刷、割り付け印刷、ポスター印刷、バナー印刷を行うときに、印刷の種類か5 
選択します。 

® 部数 

印刷する部数を指定した0、最終ページか5印刷した0 (逆順で印刷)、複数部印刷すると 
きにページ単位にまとめて印刷する馆 K 単位で印刷）ことげでさまず。 


SS の設を 
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[特巧効ま]シート 


jijtlijVJilitJ 


■ ?| x || 


を末 I 巧1ページ I 试 I スダノブ巧ま巧巧巧* I わ寅に入り I ユ-ティリティ1 


E 5 S 
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-巧え'隅;® 
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*) - 

——LJ 1 


r 祐-雄(か 
色な:‘" 


J 


[_^ l _ r イブ-ジデ-巧南正の 

mmhs . : なし I I 一] 


牙-トフ》トパ-フ J ウト 

广 C イ巧がと、〔巧正？ Q 巧 


_キザンだル」_ f 巧ら'’」_ヘルプ」 


-①イラストタッチ 
-® 単色効果 

-③イメージデータ補正 
-® オートフオトパーフェクト 


①イラストタッチ 

写真や画像データをイラスト調に加工します。 

⑤単色効果 

写真や画像データを指定した単色に加工します。 

⑤イメージデータ補正 

写真や画像データを拡大したときに生じる輪郭のギヴギヴを滑らかにします。 

贫才ートフォトパーフエクト 

デジタルカメラで撮影した写真の状態に合わせてデータを適正に補正します。堂光巧や白熱 
灯の影響で色巧び違ったり、露出オーバーやアンダーの写真に効果的です。明るさち自動的 
に補正するので、色の濃い部分もつぶれることなく印刷できます。 


[お気に入り]シート 


[基本設定]、[ぺージ設定]、[スタンプ/背景 ] (Windows NT 4.0 を除く）、[特殊効果]シート 
の設定内容に、名称を付けて登録できます。登録した名称を呼び出すことで、各設定シートの設 
定内容を簡単に呼び出すことびでをます。 
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[ユーテイ u テイ]シート 


プリンタの;<ンテナンス機能や特殊な機能を実行できます （ I ：で P.47)。 



ち ► Windows 2 日 0 日/ Windows NT 4 .日をご 使用の場合、アプリケーシヨンソフトか5表 
おした場含は、一部の機能び選択でさない状態にあ0ます。この場合は、ドライバ設定画 
面を単独で表示する （C ド P.33) ことで選択でをます。 


[スタンプ/背景]シート_ 

印刷するとさに、設定したスタンプや背景を印刷することびできます。 

Windows NT 4.0 をご使用の場含、[スタンプ/背景]シートは表示されません。 


’①スタンプ 
® 背景 


①スタンプ 

選択したスタンプ（作成可能）を、印刷時に指定位置に付けて印刷でさます。 

® 背景 

選択した画像データを、印刷時に背景として付けて印刷でさます。 


Windows 
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デジタルカメラの写真をきれいに印刷ずるには 

プリントアドバイヴーを使用すれば、印刷する巧紙に最適な条件で各種の設定を簡単に設定でさ 
ます。 

〇 [基本設定]シートで、[プリントアドバイヴ ー] をクリックします。 


「写真をされいに印刷」をチェック 
し、[次へ]をクリックします。 


@表示される画面にしたびって用紙の種類を設定し、炊へ]をクリックします。 

©設定の確認画面で、[完了]をク U ックします。 

設定した巧紙の種類に最適な条件で印刷びでさるよラに、自動で各種の設定を巧います。 


— »高画質で印刷するために、が下の巧紙び巧意されています。 

各用紙の特徴やセット時の注意事項については「オプション巧紙」（ I ：尸 P.74) を参照し 
て < ださい。 

• プ□フェツショナルフォトペーパー 
•フォト光ミ尺紙 
• フォト光ミ尺フイルム 
• 局品位専用紙 

• プ□フェツショナルフォトカード 
• フォト光おカード 
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[プリント]タイア□クや[用紙設定]タイア□クの表示方法や、その他の設定タイア□クで設定で 
さる機能、各設定ダイア□グを表示中に機能説明（バルーンヘルプ）を表おする方法について説明 
しぶ5^ 〇 


[用紙設定]タイア□グを開く » 


[プリント]ダイア□グを開く can 



Macintosh をご使用の場合 



印刷の設定 
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各設定ダイア □ グの機能について 

各設定ダイア□グの機能について説明します。 

•=> 各機能の詳細な設定方法については、「リファレンスガイド」 （ CD - ROM ) を参照してください。 


[用紙設定]ダイア□グ 


Cation BJ S 6300 


巧巧サイズ ：I A 4 


品'み 


II 0K I 


I い、了- 

おか巧小；[1 。。I S 间 


ヤン它ル J 


巧刷で向： 


阁 


居さ： 297.0 mm (i : 210.0 mm 


□ i 谢呆巧 


-①用紙ヴイズ 
-③拡大/縮か 


③印刷方向 ④ ユーティリティ 

①用紙サイズ 

印刷する巧紙サイズを設定します。 

⑤拡大/縮小 

原稿を拡大/縮ルして印刷ずるときに、その倍率を指定します。 

感印刷ち向 

用紙の紙送0に対する印刷ち向を指定します。 

©ユーティリティ 

クリックすると[プ U ンタユーティリティ]ダイア□グび表示され、プ U ントヘッドのクリ 
一ニングやテストプリント（ノズルチェックパターン印刷、ヘッド位置調整）などを設定で 
さます。 



言 V 牛 


定型外の用舰こ EPii するには 

用紙サイズの一賣から[ユーヴ定義用紙 1] 〜[ユーザ定義巧紙 3] を選択して、[用紙設計]を 
ク U ックすると、縦、横を自由に設定した用紙サイズを設定できます。 


SS の設を 
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印刷中にインクびなくなると、し^下の;<ッセージび表示されます。 

山到 


オブシわ担）ポ-卜(じヘルブお） 
r ブリ' 邪 ' ; 指描1|ガィド I 



イン如,なくなりました。（マだンの 
インウタ>!巧ス巧するときは、フリントヘッドは扣— 
〕巧けたげ巧で巧ってください。固定 WS —には 
?がないなださい。 




.巧聞ぷ巧レ"-位至：左 
ドキュブントる：な:画害の 
か風べ一:: i : 3 
巧け巧況：10 ox 


巧商!中ムに' ジョブー居をま示垣） 


0インクを交換後、フ□ントカバーを閉じ 
ると、印刷を続行します（。口.44)。 

•=>♦[ 印刷中止]をク U ックすると、印刷 
を中止します。 

♦リセットボタンを巧すと、インク切 
れの状態で印刷を続巧します。 




この章では、インクタンクの交換、きれいに印刷されないときの対処方法、プリンタの清掃と移送方法に 
ついて説明します。 


インクタンクの交換について 


インクタンクを交換する目安とインクタンクの交換方法について説明します。 

インクタンクは消耗品です。インクタンクのインクがなくなつた場合は交換してください。 


B 交換び必要な場合 

インクがなくなると、印刷を開始したときに 電源 ランプが緑色に点な後、オレンジ色に4回点 ミ 威します。 
BJ ステータスモニタ （ Windows ) やエラーメッセージ ( Macintosh ) でなくなったインクタンクを 
確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

»=>印刷びかすれたり、白すじび入る場合は、インクの残量を確認してください。インクび残っているときは「印 
刷にかすれや色ムラびあるとをは」 （[ Tp .47) の操作を巧って<ださい。 


1 Windows をごほ用の場合 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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■■■■I Macintosh をごほ用の場合 


印刷中にインクびなくなると、於下のメッセージび表示されます。 


A 


日 J S 6300エラーをち： D1612 
マゼンタインクがな<なりました。プリンタのフロ 
ントカバーを巧け，巧しいインクタンクに巧换しで 
ください。が了したら、7□ントカバーを Rfl じでく 
ださい。 


I中止I 


〇インクを交換後、フ□ントカバーを閉じると、印刷を続行しまず（だ P.44)。 
•=> U セットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。 



日 S 取。扱ぃと S 入 n 
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インクタンクを交換ずる 

インクタンクの取り扱いと、交換方法について説明します。 


インクタンクの取り巧いについて 

インクタンクの取り扱いについては、次の事項にミち意してください。 


• BJ S 邑 3 日日に 対応したインクタンクは喊下の通りでず。 

ブラックインクタンク《巳 Cl-3e 巳 K》 シアンインクタンク《己 CI-3eC》 

マゼンタインクタンク《巳 CI-3eM》 イエ□-インクタンク《目 CI-3eY》 

•最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使巧をお勧めします。ま 
た、インクの補充はお勧めできません。 

• インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しない 
で < ださい。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているものを装着 
すると、ノズルが詰まる原因になったり、インク交換時期を正しくお知5せできません。 
♦インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年拉内に使いきるようにしてくださ 
し、。また、プリンタにセットしに6目力月を目安に使い切ってください。 

♦インクタンクを個包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封し 
たインクタンクは目力月拉内に使いきるよラにしてください。 

♦インクは水溶性でず。印刷後の巧紙にめれた手で軸ったり、水などをこぼさないよラにし 
て<ださい。インクがにじむことびあります。 


m 

Canon 

キヤ"ソン裝力ートリッジ 
回収協力店 


►使用ミきみプ U ントヘッド、インクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回 
収を巧進していまず。この回収ミ舌動は、お客様のご協力によって成0 
立っています。 

キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"のま旨にご賛同いただければ、お手数ですび、使用 
ミ斉みのプ U ントヘッド、インクタンクをち記マークのある販売店または最寄りのキヤノン販売 
営業拠点までお持ち<ださい。 

事情により、お持ちになれない場合は、使用ミ斉みのプ U ントヘッド、インクタンクをビニール 
袋などに入れ、地域のま例に従って処分してください。 


インクタンクを交換する 

インクタンクのインクびなくなったときは、なの手順でインクを交換します。 


プリントヘッド 
ホルダを 
空巧位置に 
巧動ずる 


〇プ IJ ンタの電源が入っていることを確認 



@フ□ントカバーを開ける 

プ I 」ントへッドホルダび中央に移動 


昌霞 D 扱3とお手入れ 
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インクタンクを 
巧0かす 


インクのなくなったインクタンクを取りかず 


3 



複数のインクタンクを交換する場合でを、必ず1つずつ交換してください。 


巧 f しいインクを 
セツトずる 



オレンジ色のテープを引っ張って開封 
ずる 



•インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでくださし、。 

> •取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたびって捨ててく 
ださい。 

•保護キャップを取り外した後、インク出□に手を軸れないでください。インクが正しく供 
給されなくなる場合があります。 


日 S 取。扱ぃと S 入 n 








4 



フロントカ パー 
を閉める 


0フ□ントカバーを閉める 

プリントへッドびち側に移動します。 


次回印刷を開始すると、自動的にプ U ントヘッドのクリーニングび開始されます。クリー 
ニング中は電源ランプび点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください< 


昌霞 D 扱3とお手入れ 
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インクがあるのに印刷がかすれたり、特定の色が出なかったりするときは、プリントへッドのノズ 
ルが目詰まりしていたり、プ U ントへッドが故障している可能性があります。メンテナンス機能を 
使用してお手入れをしてください。 


メンテナンス操作の流れ 


ノズルチェックバターンを印刷してノズ J レの状態を確認したをに、プ U ントヘッドのク U — ニングやプ 
U ントへッド位置の調整を行います。 

>—* じ(下の操作を行う前に、フ□ントカバーを開け、インクタンクの 「PUSH」 部分を巧して、インクタンクび 
しっかりセットされていることを確認してください。また、インクの残量を確認し、インクびない場合はイ 
ンクタンクを交換してください （C 尸 P.42)。 


Step 


ノズルチェックパターンを印刷する （C： 尸 P.48) 

プ U ントへッドのノズルか5正常にインクび出ているか、 
プリントへッドの位置びずれてないかを確認するためのパターンを印刷。 


インクが正常に出ていない場合 


へッド位置がずれている場台 


獻 P 


プリントヘッドをクリーニングずる（:。 P. 己 1) 


相 P 


プリントヘッドの位置を調整する（。口.己 5) 


クリーニングで改善をれない場合 


プリントヘッドを U フレッシングする（I：戸 P. 目 3) 


>>それでち改善されない場台は 

Step 3 までの操作を巧っても改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 


EP 刷にかすれやをムラがあるとをは 


5 


日常の取り扱いとお手入れ 
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け夕ーンを 
印刷ずる 


48 



印刷ずる準備 


ノズルチェックパターンを印刷ずる 

プリントへッドのノズルか5正常にインクが出ているか、プ U ントへッド位置がずれてないかを確認ず 
るためのノズルチェックバターンを印刷します。 

=► リセットボタンでノズルチェックバターンを EP 刷ずることもでをます （ CPp .49)。 


Windows をごほ用の場合 

〇プ IJ ンタの電源び入っていることを確認ずる 
@ A4 サイズの普通紙を縦長にセットずる 

0プ U ンタドライバの設定画面を開く （C^p.33) 
@ [ユーティリティ]タブをク IJ ック 

[ユーティリティ]シート 

をお I 詳 M I をの首 巧 I 巧ち I 3 呈本設ミ I 資バージ岩ち I I 



@ メッセージを確認して [ OK ] をクリック 

ノズルチェックパターンび印刷される 

ツセージび表おされた場合は[日口をクリックします。 


A ノズルチェックパターンを確認 （[で P . 已日) 


曰常の取り扱いとお手入れ 









Macintosh をごほ用の場合 


1 

r 

印刷ずるを備 

〇 

プリンタの電源び入っていることを確認する 

A 4 サイズの普通紙を縦長にセツトずる 


2 


[ユーテイ U テイ] 
ダイア□グを 
表示ずる 


3 


0 [ファイル]メニューか5 [用紙設定]をク IJ ック 

[用紙設定]ダイア□グび表示される 


—[ユーティリティ]をクリック 

[ユーティリティ]ダイア□グび表示される 


ノズルチェック 
パターンを 
印刷ずる 


Canon 己 J S 6300プリンタユーティリテイ 


をクリックしてにストプリント] 
を選択 


Canon 己 J S 6300プリンタ ユー ティリテイ 


一[[テストプリント 


画 

司 、; 


ノズルチェックバターン巧刷 


ドむ畳铜ち 

プリントへッドの巧 y 巧け位是の誤差を袖正します 


-0 [ノズルチェックバターン印刷]を 
ク IJ ック 


1ぃ" i 


@ メッセージを確認して [0 K ] をク IJ ック 

ノズルチェック J (ターンび EP 刷される 

0 ノズルチェックバターンを確認 （[で P . 已 0) 



。ド I ソ午 


U セットボタンで印刷ずる 

ノズルチェックバターンは、プ1」ンタの IJ セットボタンを巧して印刷することちでさます。 
〇プ U ンタの電源び入っていることを確認します。 

© A 4 サイズの普通紙を縦長にセットします。 

@1」セットボタンを巧し続け、電源ランプび吕回点滅したとさに離します。 



ニング 

ドのクリ-ニンブを巧いま了 


、ツドリフレツシンク’ 

へツドクリ-ニングよ y も巧力なクリ-ニングを巧い 
ま了 




Canon BJ S 6300 



用巧サイズ： 


□パす-巧用|| 

な;六/巧小： I too ] $ I * , 
印刷ちか El 圖 

□ 記定脈 


= r QK II 

I年ヤンたル1 




日 S 取。扱ぃと S 入 n 
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^■^1 ノズルチェックパターンを確認する 



①のパターンげ欠けているときは、プ U ントへッドのク U- ニングび必要です。 

「プリントヘッドをク U- ニングする」（防 P. 己 1) 

©のパターンび均一でないときや、風のパターンで横のすじげ目立つときは、プリントヘッド位 
置の調整び必要です。 

「プリントヘッド位置を調整する」 （0=p. 已已） 

インク残量びかないとノズルチェックパターンび正しく印刷されません。インク残量びか 
ない場合はインクタンクを交換してください（[:产 P.44)。 


昌霞 D 扱3とお手入れ 


50 





プリンタの電源が入っていることを確認する 
プリンタドライバの設定画面を開く ( Crp .33) 
[ユーティリティ]タブをクリック 

戸イリテイ]シート 


1 im 1 色のを过 I 其ち I 4 を本 i 規 1 資ベー-コ封定 I 
，わフ巧み I 一 待;がわ* I 回お気こ入0 お ユー テイ I 


ニ ンヴの へジ阿フレリシンヴ(田 


お 
ちおわ(か 

担 

白わを巧試定(む 

為 I 


特巧試定 g ) 


も ステ-妨モこ5居垃邮 .I 


I プリントへッドをクリーニングする 



日常の取り扱いとお手入れ 
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[ユーテイ u テイ] 
ダイアログを 
表示ずる 


0プ IJ ンタの電源び入っていることを確認ずる 

A [ファイル]メニュー占、6 [用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイアログび表示される 


[ユーティリティ]をクリック 

[ユーティリティ] ダイア□グが表示される 



Canon BJ S 6300プリニ 


ヘッド 
ク U — ニングずる 



[クリーニング]が表をされているこ 
とを確認する 

[ヘッドク U - ニンク’]をクリック 

[クリーニング]ダイア□グび表おされる 


クリ-ニンク’を巧うプリントへッドを涅巧しでください。 


丰ヤンたル j I 


-0「ブラック」または「カラー」のプ U 

ントへッドのみをク U —ニングすると 
きは r 全色一括」のチェックマークを 
_ 外し、クリーニングするプ U ントへッ 

ドをクリック 

[実行]をクリック 

電源ランプび点滅して、へッドク U —ニングび開始されます。 
へッドク U —ニングび終了するまで、他の操作は行わないで 
ください。終了するまで約30〜已〇秒かか0ます。 


へッドクリーニング終了後の操作について 

〇その効果を確認するために、ノズルチェックパターンを印刷して、をれいに印刷でさているかどラかを確認 
します（ご P .48)。 

インク残量びかないとノズルチェックパターンび正しく印刷されません。インク残量びかない場合は、イン 
クタンクを交換してください（。9.44)。 

@改善されていないとさは、へッドク U —ニングを3回まで繰り返します。 

©それでも改善されないときは、より強力なヘッド U フレッシングを行ってください （ C ： Pp . 已3)。 



日常の取り扱いとお手入れ 
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@ メッセージを確認して [ OK ] をクリック 

電源ランプび点滅して、ヘッド U フレッシングび開始されます。ヘッド U フレッシングび 
終了するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約1分かか0ます。 
>^ッセージげ表おされた場合は[日に]をク U ックしてください。 

ヘッド U フレッシング終了後の操作について（[で P . 已4)。 





日常の取り扱いとお手入れ 
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Macintosh をごほ用の場合 



[ユーテイ U テイ] 
ダイアログを 
表示ずる 



ヘッド 
U フレッシング 
ずる 


;►ヘッドリフレッシング終了をの操作について 

〇その効まを確認するために、ノズルチェックバターンを印刷して、されいに印刷でさているかど5かを確認し 
ます （ CPp .48)。 

特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換してください（[で P .44)。 

©改善されていないときは、インクタンクにインクび残っていることを確認し、プ U ンタの電源を切って24時 
間 liLh 経過した後に、再度プ I 」ントへッドの U フレッシングを行ってくださし、。 

《それでち改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。 

お買い巧めの販売店または修 S 受付窓□にご連絡<ださい。 
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Windows をごほ用の場を 

Q フ U ンタの電源が入っていることを確認ずる 

@ A 4 サイズの普通紙を縦易こ2枚上セットずる 

>紙間選択レバーは左側 （ D ) にしてください。（ご=口.21) 

Q プ U ンタドライバの設定画面を開く （ CPp .33) 

@ [ユーティリティ]タブをクリック 

[ユーテイリテイ]シート 



[ヘッド位置調整]をクリック 


ミ j ステータスモ15控れ她. 

OK I キザン e 化 I «巧 (（. 」 ヘルフ J 


州シ K ッドの巧り巧けは至の語きを巧正する「へジド位是詞坦 J を巧います。 

闽巧;:はが用が伴いますので、プリン9の準巧け-ブルの巧巧、プリン州)をオン巧して、巧 P 占进巧レバーる左に t ッ 
卜し、才-トシ-トフィ -9 じち巧巧ち1巧入れてください。!同驻巧のバタ-ン骑剧します，なもこ柳げ P は、一度巧める 
とを中で巧了することはでさません* 


に '- . '0K …- •-j- 


めな巧了までほかの巧里は巧ねねいでくだミい* 


* 


メッセージを 確認して [ OK ] 
をク U ック 

プ IJ ントへッド位置調整パ 
ターン]び印刷される 

- »—► 左記の画面び表示さ 
れた場合は、 [ OK ] 
をク U ック 


/巧-ソ$正巧 I ゴ n 制されましをか？ 

问があされなかったり、苦しけ邮册かすれている巧さは.じかえ]き进巧して、らう一ち長巧から柳宜してくだミい。 

に—はいだ)~― ；■ - 


印刷されていることを確認 
して、[はい]をクリック 

へッド位置調整画面び表示され 


設定ずる 


プリントへッド位置を調整ずる 

ノズルチェックバターンを確認して （ CPp . 已0)、プ U ントヘッド位置のずれが確認されたとさは、次 
の手順でプ1」ントへッド位置を調整しまず。 


日常の取り扱いとお手入れ 
















C" liiiHiiiiiiir 



ヘル; 


化 ） I 


最も縦すじの目立 
たないちの 


へッド位置調整画面の A 〜 F 列を設定。 

各パターンの中か5、最わ縦すじの目立たない番号 
をそれぞれ入力する 

F 列のどのパターンを巧一にな5ない場含は、白い 
縦すじが最も目立たないパターンを選ぶ 

^51111111111111111 ir 




白い縦すじび目立つパターン 
白い縦すじび最ち目立たないパターン 


4 


0 [0 K ] をクリック 

続けてプ I 」ントへッ ド 位置調整バターン2を設定する 


プリントヘッド 
位置調整 
パターン2を 
設まずる 


-0 メッセージを確認して [0 K ] をクリック 

プ I 」ントへッド位置調整バターン乙び EP 刷され、 
へッド位置調整画面び表おされる 

メッセージび表おされた場合は 
[0 K ] をク1」ックします。 


I 柿:じが刷されたパターンをき昭して、ち巧げ示す巧巧(こスジげなく、 
なめらかねバターンのを号を、的り、 H 列それぞれの湖に入力してくだミい。 


継ち向の調装卜3〜巧〉 


G 列を） 
がりの 





1〇 3 


ヘルプ I 


LJ 


A へッド位置調整画面の G 列、 H 列を設定 

各パターンの中か5、矢印が指している部分に最も 
すじびな<、なめ5かな番号をそれぞれ入力する 

@ [ OK ] をクリック 

0 I ；日 K ] をクリック 

プリントへッドの調整を終了する 


ヘッド位藍间望を巧います。巧則されたバタ—ンをき照して、むらげねく 
均一なバターンの番号を、 A 〜巧りそれぞれの湖に入力してください。 


巧方向の I 间兹 （-3 〜 +7) 




A 列(が 

13 ^ 

巳列(邑） 

1〇 ゴ 

C 列を） 

1〇 ゴ 

?又ち巧游间留卜5〜巧） 


D 列(口） 

|0 ゴ 

E 列を） 

1〇 ゴ 

F 列を） 

りゴ 


最ちすじの目立た 
ないちの 



A 


もう一巧 I 间装巧のバターンが [1 面 
オートシート フイ ー巧に巧紙を入れ 


J ます。 

:、 [0 K ] を则ックしてください。 


に::邸：: 


へウド位置 I 巧空 


ヘッド位是洞空 


へウド位置 I 间 g 


昌霞 D 扱3とお手入れ 


ミミミミミミミ- 

ミ 1111吉こ 

111111111= miimiii 
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Macintosh をごほ用の場合 


1 

r 

印刷ずるを備 

〇 

0 

プリンタの電源が入っていることを確認する 

A 4 サイズの普通紙を縦長に2枚 ly 上セツトする 

紙間選択レバーは左側 （ D ) にしてください。 （ CPp .21) 


2 


[ユーテイ U テイ] 
ダイア□グを 
表示ずる 


3 


0 [ファイル]メニューか5 [用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グび表おされる 


[ユーティリティ]をクリック 

[ユーティリティ]ダイア□グび表示される 


プリントヘッド 
位置調整 
バターン1を 
設定ずる 


Canon BJ S6300 プリンタユーティリティ 


が をクリックして[テストプリント] 
を選択 


Canon BJ S6300 プリンタユーティリテイ 


I—I ]テストプリント 


回 

!>■ 


ノズルチェックバターン巧刷 

ノズルチェック用のバターンを巧刷しま了 


A [ヘッド位置調整]をクリック 


& メッセージを確認して [0 K ] をクリック 

プ U ントへッド位置調整パターン]び印刷される 
へッド位置調整画面び表示される 



ニンブ 

ツドのクリ — ニンブを f 子;■■'ま了 


碱 I 


\ ッドリフレッシンク ’ 

へッドクリ - ニングよ y も巧力なクリ-ニングを巧い 
ま了 


A 


へッド位置1间堅を巧いま了。 

調留には E り刷を伴いますので，プリンタの巧巧（ケ-プルの 
巧掃，プリンタの巧巧をオン） モして、 巧巧遇巧レバ-をち 
に fe ツトし、オートシートフイータ’にま巧巧を1巧入れで< 
どさい。 


調空用のバターンを印刷しますか？ 




Canon BJ 56300 



用 , 巧サイズ： 


□ パす -E 口用 || 

巧六 / 巧小！ 110 〇 ] % Q 


I] ホヤンたル ) 


圈 


日 S 取。扱ぃと S 入 n 
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ヘッドに呈洞 ii を巧いま了。か刷されたバターンをを晤して，むらなく 
巧一なバタ'-ンのさちを， A 〜 F 列それぞれの袖に入力しで< ださい。 

押ちなの i のむ f-7 〜 +7) 



画 


ni 


B 




51 


围 


ai 


卜 f ン t, レ j C t ■な I 


(7 iniHiiHiii 

最ち縦ずじの目立 
たないちの . 




へッド位置調整画面の A 〜 F 列を設定 
各パターンの中か5、最も縦すじの目立 
たない番号をそれぞれ入力する 
F 列のどのノて夕ーンも均一にならなし、場合 
は、白い縦すじび最ち目なたないパター 
ンを選ぶ 



^51111 illlD 自い縦すじが目なコパタ-ン 


白い縦すじび最を目立たない 
パターン 


@ [設定]をクリック 

続けてプ U ントへッド位置調整パターン2を設定する 


4 


プリントヘッド 
位置調整 
パターン2を 
設定ずる 


A 


もろ1巧!问空巧のバターンを印刷しま了。 

才ートシートフイーダに音•巧巧を1枚入れで、に K1 をクリ 
ツクしでください。 


IキャンたルI II 0K 


メッセージを確認してに。をクリック 

プリントへッド位置調整パターン2び印刷され、 
へッド位置調整画面び表示される 


最ちすじの目立た 
ないちの 



@へッド位置調整画面の G 列、 H 列を設定 
各パターンの中から、矢印び指している 
部分に最をすじびなく、なめ5かな番号 
をそれぞれ入力する。 


@ [設定]をクリック 

プリントへッドの調整を終了する 


ヘッド位呈調芭 


巧たにが刷されたバタ-ンモを晤にして.失巧が示す巧巧にスジがなく，な 
めらかなバターンの巧ちを G 夕I, H 列それぞれの補に入力しで < ださい。 



馴： 

柳： 


IキャンセルI r. 設定 




昌霞 D 扱3とお手入れ 
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日常の取り扱いとお手入れ 
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I プリンタの移送について 

弓腿しなどで本機を月 IJ の場抓こ移送するときは、購入時に本機が入ってし)た箱や保護材を使用して捆包 
してください。 

他の箱を使用するときは、丈夫な箱にな護材を十分に詰め、本機が安全に移送されるようにしっかりと 
巧包してください。 



〇 



昌霞 D 扱3とお手入れ 
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巧に入れる 



► 運送業者に輸送を依頼するとさは、箱の上部に「精密機器」と明記してください。 




冷 s が 


■ Ml エラーび 発生したときは 

印刷中に用紙やインクびなくなった0、紙詰ま0などのトラブルび発生すると、自動的に目 J ス 
テータスモニタび表示されます。 

巨 J ステータスモニタで、印刷中のプ U ンタの状態や進行状況が確認でさます。 

巨 J ステータスモニタび表示された場合は、政下の操作にしたびってくださし、。 


. 〇表示内容を確認し、発生している ©[ガイ问タブをクリックし、^ッセージに 

: エラー内容を確認 したびって対処 

こ エラー状況び回復すると、印刷び再開される 

• 

: ち ► Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場含は、[ガイド]タブは表示され 
: ません。[プリンタ情報]に表示されている^ッセージにしたびって対処してください。 
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■プ U ンタドライバがインス I -ールでをない。 P. 邑 3 
■用紙がうまく送! 5 れない!::尸 P. 目 3 
■電源ランプがオレンジ色に点滅している[で P. 目 4 
■プリンタが遠中で止まるだ P.64 
■印刷結果に満足できない 

意陈不明な艾宇や記号び印刷される cr P .6 曰 
最後まで印刷でさない[で P . 目曰 
白いすじび入る。 P .6 己 
印刷面びこすれる[で P . 目目 

印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる[で P . 日目 
巧紙げカールする/インクびにじむ/官製はがきび巧れる!:尸 P. 目目 
■画面にメッセージが表をされている 

LPT ] または US 目 PRN への「書き込みエラー」び表示されている ma CPp .67 
「アプ U ケーションエラー」「一般保護違反」び表示されている wmm [で P . 日8 
「エラー番号：*202」 （* は英艾字）び表示されている fm I ：尸 P . 巨9 
「エラー番号：*203」 （* は英艾字）び表示されている fm CTp.eg 
「エラー番号： *30 日」 （* は英艾字）が表示ホれている€1 E ； で P . 目9 
■印刷速度を速くしたいときは wmm c ド P .7 日 

■インストールの違中で先の画面に進めなくなったときは （ USB ケーブル接続）11 la CPp .71 


，—>ここでは、発生しやすいトラブルを中むに説明します。該当するトラブルび見つか5ないとさは「リファレンス 
ガイド」 （ CD - ROM ) を合わせて参照してください。 


プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 






困つたとさには 










r プリンタドライパびインストールでをない 1 

手順通りにインス 1 ルしてい 
ない 

「かんたんスタートガイド」の手順に従ってインストールしてください。正し 
し、手順で操作をしていない場合は、インス 1 '^―ルをやり直してください。 

11 H エラーび発生してインス 1 ラび強制終了した場合は、コンピュータ 
を再起動して再インス 1 -ールしてください。 

他のアプリケーションソフトを 
起動している 

他のアプ U ケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インストー 
ルして < ださい。 

インス 1 ル用の CD-R 日 M ドラ 
イブが正し < 指定されていない 

11 H [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、開いたウインド 
ウにある CD-R 日 M のアイコンをダブルク U ックしてください。 

€■> 画面上に表示された CD-R 日 M のアイコンをダブルクリックしてくだ 
さい。 

>じ略 CD 操作については『かんたんスタートガイド』を参照してくださし、。 

USB ドライバが正しくインス 

1 -ールされていない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、もラー度インス!-ールして 
<ださし、。 

「インストールの途中で先の画面に進めなくなったときは」 CPp.71 

インス 1 ル用 CD-R 日 M に異常 
力';ある 

CD-R 日 M に異常びある場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。 

■mi Windows のエクスプ □- ラで、 CD-ROM び読めるか確認してくださ 
い。 

IBH1CD-R 日 M をセットしたときに、 CD-R 日 M のアイコンび表示されるか 
どラかを再度確認してください。 


r 用紙びうまく送6れない 1 

用紙の厚さが適切でない 

重さ64〜10己旨/ m 嘴用紙を使用してください。 CPP .23 

セツト枚数がをずざる 

用紙別の積載可能枚数を超えないようにセツトしてください。 CTp.ei 

用紙が折れたり、反っている 

巧れた用紙は使巧でさません。反った用紙は反0を直します。 

給紙□—ラが巧れている 

給紙□ーラをク U - ニングしてください。 CJ ^ p .22 

オートシートフイーダに異物が 
入つている 

オートシートフィーダに異物びないかを確認し、異物びある場合は取0除い 
て < ださい。 




夕がげ . 

つまった用紙を取り除くには 

巧紙びつまった場合は、次の手順にしたびって取り除いてください。 



排紙側または給紙側か5引き出しやすいほうに用紙をゆっくり引っ張る。 
用紙び引を抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度電 
源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

用紙び破れてプ I 」ンタ内部に残った場合は、フ□ントカバーを開けて 
取り除いてください。 

用紙を取り除いた5、フ□ントカバーを閉じる。 

用紙をセットし直し、リセットボタンを押す。 
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プリンタに エラー が起をると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点ミ威しまず。オレンジ色 
の 点ミ威回数を確認し、 エラーの 対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点な）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅 

し ^繰り返し 


回数 

原因 

1対処ち法 

2回 

用紙がない/給紙でさな 
い 

巧紙びセットされていないときや、給紙されないときは、用紙をセットし直 
して、リセットボタンを押す 

3回 

紙づまり 

巧紙を取り除を、用紙をセットして U セットボタンを巧す。 P . 目3 

4回 

インクがない 

なくなった色のインクタンクを交換する C 产 P .44 

目回 

プリントへッドが未装着 

プ U ントへッドを取り付ける。『かんたんスタートガイド』 

プリントへッドび取り付け5れている場合は、プ U ントへッドを取り外し、 
接点部の'汚れを確認し、取り付け直す 

フ回 

プリントへッドの不良 

プ U ントヘッドを取り外し、接点部のミちれを確認し、取り付け直す 
※それでもエラーが解決されない場合は、プ U ントへッドが故障している可能性 
があ0ます。お買い求めの販売店、または<度理受付窓口にご連絡ください。 




8回 

廃インクタンクが満杯に 
な0そラ 

リセットボタンを押して、エラーを解除 

※しばらくの間は印刷を続け5れますび、満杯になると印刷びできなくな0ま 
す。早めにお買い求めの販売店または修理受付窓□に廃インクタンクの交換 
を依頼して < ださい。 


電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは 

1 サービスび必要なエラーび起こっている可能性びあ0ます。いったんプ U ンタの電源を切り、電源プラグ 

I をコンセントから抜いてから、もラー度電源を入れ直してみてくださし、。 

それでち回復しない場含は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 


プリンタび透中で止まる 

大容量データを処理している 

電源ランプび緑色に点滅している場合は、データ処理中です。 

写真やグラフィックスなど、大容量のデータを印刷するとデータ処理に時間 
びか0、止まったよラに見えます。処理び終わるまでお待ちください。 

長い時間、連続印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プ U ントヘッドび過熱します。プ U ントへッ 
ドを保護するため、印刷び一時的に停止しますび、しばらくすると印刷び再 
開されます。区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1己分！; LL お 
待ちください。 


A を意 1 プリントへッドの周辺び高温になっている場合がありますので、絶対 

1 に手を触れないでください。 

接続ケーブルが長すぎる 

プリンタケーブル（パラレルケーブル）は内のちのを、 USB ケーブル 
は日 m じ(内のものをお勧めします。 



電源ランプびオレンジをに点滅している 




I 意ほ不明な文字や記号び印刷される 

特定で書で発生する 特定の艾書で発生する場合は、元の艾書ファイルに問題びあったと考えられ 

ます。ちラー度艾書を作成し直してから印刷してみて<ださい。改善されな 
い場合は、アプ U ケーシヨンソフトに問題びある可能性びあります。アプリ 
ケーシヨンソフトの製造元にお問い合わせください。 


1 最をまで印刷でをない 

用紙サイズが違ラ 

アプ U ケーションソフトの用紙サイズの設定を確認してください。 

なに、プリンタドライバの設定画面 (Windows) または用紙設定ダイア□グ 
(Macintosh) で[用紙サイズ]の設定を確認し、実際と合っていない場合 
は変更してください。 

接続のトラブル 

次の点を確認してください。 

• プ U ンタとコンピュータびしっか0と接続されていること 
• お使いの機種用のプ U ンタドライバを正しく使用していること 


* 中継器 （ HM の場合）や US 巨八ブを使用している場をは、コンピュー 
夕とプ U ンタを直接つないで印刷でをるかどラかを確認して<ださい。印 
刷できる場合は、中継器や USB ノ Vブの異常び考えられます。 

八ードディスクの空さ容量が不 
足している 

八ードディスクに十分な空さ容量びないとをは、不要なファイルを削除して 
空を容量を増やして < ださし、。 

WPS ドライバや CAPT ドライバ 
がインス 1 -ールされている 

] ンピュータに WPS (Windows Printin 呂 System) ドライバや CAPT 
(Canon Advanced Printing Technology) ドライバびインストールされ 
ていると正常に印刷されないことがあ 0 ます。 WPS ドライバや CAPT ドライ 
パを削除するか、 WPS ドライバや CAPT ドライバの印刷先のポートを [FILS 
に変更してください。 

変更 ：〇 [スタート]か5 [設定]を選び、[プリンタ]をクリック 

© WPS ドライノ くや CAPT ドライバのプ□パティを表示させ、[詳細] 
または[ポート]タブをクリック 
@[印刷先のポート]で [FILS を選択 


1 白いすじび入る 

プ U ントへッドの目づまり/ 

プ U ントへッドの位置ずれ 

ノズルチェックパターンを印刷してください。[デ P.48 
• インクび正常に出ていない場合 ー クリーニング CPp . 已1 
• へッド位置びずれている場含 ー プリントへッドの位置調整 CPp . 已己 

コート祇（高級紙）に印刷して 
いる 

印刷品質（印刷品位）を「されい」 （ r 高品位」）に設定してください。 

111 a 〇[基本設定]シート （ i ： Fp .2 日）で「印刷品質」を「きれい」に 

ミ A ■み 
日又疋 

cm © [プリント]ダイア□グ （C 产 P.30) で、1逗1をク1」ックし、 

[詳細設定]ボタンをクリック 

@ [詳細設定]ダイア□グで、「印刷品位」を r 高品位」に設定 



印刷結果 U ■満ちでをない 


困つたとさには 
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1 

印刷面びこすれる 

適正な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りある巧紙を使用していないかどラかを確認してください。 

の.23 

紙間選択レ>/ (一が適正でない 

紙間選択レバーを印刷する巧紙に合わせてセットしてください。 CPp .21 

* 印刷内容によっては左 （ D ) にセットする用紙で、印刷面びこすれることげ 
あります。この場合は、紙間選択レバーをち （1^) にセットしてくださ 
し、。紙間選択レバーび正しい位置にセットされていないといラ内容の;<ッ 
セージび表示されますび、そのまま印刷を行ってください。 


1 

印刷されない / 印刷びかすれる/違ラ色になる 

インクタンクがしっかりセット 
されていない 

フ n ントカバーを開け、インクタンクの 「 PUSH 」 部分を押して、インクタ 
ンクびしっかりセットされていることを確認してください。 

インクげない 

特定の色び出ない場含は、インクびなくなっていないか確認し、なくなって 
いたら新しいインクタンクに交換してください。 CPp .44 

ノズルの目づまり 

インクびある場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に 
出ているか確認してください。 CPp .48 

* 一度取0除いたプ U ントへッドの保護キャップや保護テープを、再度取0 
付けると、ゴ S び付着したり空気び入った0してインクび出なくなること 
びあります。 

用紙の裏表を間違えている 

巧紙の裏表を誤ってセットしていないかどうか確認してください。 


1 用紙び力ールする / インクびにじむ/官製はびをび巧れる 

薄い用紙を使用している 

薄い用紙に、色の濃い絵や写真のよラに、インクを大量に使う印刷を行ラと、 
カールしたり波打った0することがあ0ます。高品位専用紙やフォト光沢紙 
などのご使用をお勧めします。 vr \^.23 

濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度を高く設定していると、用紙び波巧つことびありま 
す。ほく設定してください。 

111 田〇プ U ンタドライバの設定画面を開く CPp .32 

©[基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を逞択し、 
[設を]をク1」ック 

© [濃度]のスライドバーをドラッグして調整 
プ U ントダイア□グを開く CTp.ag 
©旧面職赶で|を|を還択し、[詳細設定]をクリック 
@[カラー]アイコンをク1」ックし、[濃度]のスライドバーをドラ 
ッグして調整 

給紙□—ラが巧れている 

給紙□ーラをク U - ニングしてください。 CPp .22 

はがさが カールし ている 

力ールを直してか5セットしてください。ご P .2 日 
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画面にメッセージが表示をれている 


BSSM LPT 1 または USBPRN への r 書を込みエラ ー J び表示されている 

プ U ンタが準備できていない 

電源ランプび消'なしている場合は、電源ポタンを押して電源を入れてください。 
電源ランプび緑色に点滅している場合は、プ U ンタび初期動作をしています。 
点灯に変わるまでお待ちください。 

接続のトラブル 

プリンタとコンピュータびしっか0接続されているか確認してください。 

* 中継器やが付けバッファ、 US 目八ブなどを使用している場含は、それらを 
外してプ U ンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。 
正常に印刷される場合は、中継器、外付けバッファ、 US 目八ブの販売元に 
ご相談ください。 

* ケーブルに不具合びあることち考え5れます。別のケーブルに交換し、再 
度印刷してみてください。 

スプールを使用している 

スプールを使用している場合は、プリンタドライバの画面を単独で開さ 
(1；?=口.33)、駐細シートの[スプールの設定]をク U ックし、[プリンタ 
に直接印刷データを送る]を還がします。 

* Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場合はけ下の操作にし 
たびって < ださい。 

〇 [スタート]か6 [設定]—[プリンタ]の順にク1」ックする 
© 表おされたウィンドウ占、6、ご使用のプ1」ンタちを選がする 
©[ファイル]メニューか日口□バティ]を逞択する 

0 Windows 2000の場合は[詳細設定]を、 

Windows NT 4.0 の場合は[スケジュール]をク U ックする 
©[ プ1」ンタに直接印刷データを送る]を選択する 

プ U ンタポートの異常 

プリンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場合、[デバイスマネー 
ジャ]で[ポート （COM/LPT)] をダブルク U ックした後、[プ U ンタポ ー 
卜 (LPT1)] をダブルク U ックして確認します。 

US 巨ケーブルで接続している場合、[デバイスマネージャ]で[ユニバーサ 
ルシ U アルバスコント n — ラ]をダブルク U ックした後、 [Canon 巨」 
S6300] をダブルクリックして確認します。 

確認の操作やエラーの巧処方まは、『リファレンスガイド』 （CD-ROM) を参 
照してくださし、。 

プ U ンタポートの設定と接続し 
ているインタ フエー スが違ラ 

プ U ンタケーブル（バラレルケーブル）で接続している場合は、印刷先のポ 
ートび [ LPT1:] に設定されていることを確認してください。 

US 日インタフェースに接続している場合は、印刷先のポートび [USBPRN 
(または USB) nn に amn BJ S 已300)]に設定されてし、ることを確認して 
ください。 

設定び合っていない場合は、 Windows を終了し、プ U ンタの電源を切ってか 
5、プリンタドライバで設定されているケーブルで接続し直してください。 

プリンタドライバに不具合があ 
る 

プリンタドライバに不具含びある可能性げあるので、プリンタドライバを削 
除し、再度インストールし直してくださし、。 

〇 [スタート]から[プ□グラム] 一 |；Canon 巨」 S6300] の順にクリッ 
クし、[アンインストーラ]を選択する 
@画面の指示にしたびって操作する 

* プリンタドライバのインストールについては『かんたんスタートガイド』 
を参照してください。 
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WPS ドライバや CAPT ドライバ コンピュータに WPS (Windows Pnntin 畳 System) ドライバや CAPT 
がインストールされている に anon Advanced Printing Technology) ドライバびインストールされ 

ていると正常に印刷されないことびあります。 WPS ドライバや CAPT ドライ 
バを削除するか、 WPS ドライバや CAPT ドライバの印刷先のポートを [FILE] 
に変更してください。 

変更 ：〇 [スタート]か5 [設定]を選び、[プリンタ]をク U ック 

@ WPS ドライバや CAPT ドライバのプ□パティを表示させ、睛細] 
または[ポート]タブをク U ック 
@[印刷先のポート]で [FILS を選択 



困 

ご 

た 

と 

を 

に 

は 


眶 画 「アプリケーシヨンエラ ー J 「一般保護違反 J び表示されている 

異なる 0S のアプリケーションソ 
フトを使用している 

例えば、 Windows 3.1 用のアプリケーションソフトを Windows 98や 
Windows 目己で使用して印刷すると、正しく機能せず、エラーになることび 
おります。 

使用している日 S に合ったアプ U ケーションソフトを使巧してください。 

複数のアプリケーションソフト 
を起動している 

複数のアプ U ケーションソフトを起動していると、印刷のためのメモ U び足 
りなくなってエラーとなる場合びあ0ます。他のアプリケーションソフトを 
終了してか5印刷してください。 

メモリ容量が不足している 

コンピュータの;<モリび十分でないと、エラーになることがあ0ます。アプ 
リケーションソフトの取扱説明書をご覧になり、^モリ容量を確認してくだ 
さい。 

八ードディスクの空さ容量が不 
足している 

八ードディスクに十分な空さ容量びないとさは、不要なファイルを削除して 
空さ容量を増やしてください。 

特定文書で発生する 

特定の艾書を印刷したとさだけ発生する場合は、ちラー度艾書を作成し直し 
てから印刷してみて<ださい。改善されれば、元の艾書ファイルに問題びあ 
ったと考えられます。改善されない場合は、アプ U ケーションソフトに問題 
びある可能性びあります。アプ U ケーションソフトの製造元にお問い合わせ 
<ださい。 

プリンタドライバに不具合があ 
る 

プリンタドライバに不具合びある可能性びあるので、プリンタドライバを削 
除し、再度インス!-ールし直してください。 

〇 [スタート] けら [プ n グラム] 一 に anon BJ S 目3日日]の順にクリッ 
クし、[アンインス!-ーラ]を選択する 
@画面の指示にしたびって操作する 

本プ U ンタドライバのインス1-ールについては『かんたんスタートガイド』 
を参照してください。 
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ViBSMV 「エラー番号： *202 J (* は英文き）が表巧されている 

メモ U 容量が不足している コンピュータの^モリび十分でないと、エラーになることびあります。他の 

アプリケーションソフトを起動しているとさは、それ5のアプ U ケーション 
ソフトを終了し、もう一度印刷してください。また、アプリケーションソフ 
卜の取扱説明書をご賣にな0、方モリ容量を確認してくださし、。 


imm % 「エラー番号： *203 j (* は英文き）び表示されている 

プリンタドライバに不具合があ 
る 

プリンタドライバに不具をびある可能性びあるので、プリンタドライバを削 
除し、再度インストールし直してくださし、。 

* プリンタドライバの削除方法については、『プリンタドライバ / U ファレン 
スガイド』 （ CD - ROM ) の「不要になったプ U ンタドライバを削除する」 
を参照してください。 

* プリンタドライバのインストールについては『かんたんスタートガイド』 
を参照してください。 


CSH 「エラー番号： *300 j (* は英文字）び表示されている 

プ U ンタが準備できていない 

電源ランプび消巧している場合は、電源ボタンを押して電源を入れてくださ 
い。 

電源ランプが緑色に点滅している場含は、プ U ンタび初期動作をしています。 
点灯に変わるまでお待ちください。 

接続のトラブル 

プリンタとコンピュータびしっか 0 接続されているか確認してください。 


* US 目八ブなどを使用している場含は、それ5を外してプリンタとコンピュ 
一夕を直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場をは、 
US 巨八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合びあることち考え5れます。別のケーブルに交換し、再 
度印刷してみてください。 

[セレクタ]の接続先に選択され 
ていない 

〇アップルメニュー占、 6、 [セレクタ]を還択する。 

©BJ S 6300のアイコンをク1」ックして、[接続先]に日 J S 日300び選 
択されていることを確認する。 

それでをトラブルが辭ましない 
場合 

上記の対処方法にしたびって操作してち解決しない場含は、不必要な機能拡 
張書類やコント n —ルパネル書類をはずして印刷してみてください。 
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:を 


I 


:を 


l ^ TF の項目を確認してください。 

•コンピュータのプ U ンタポート（パラレル）び ECP に対応している。 

コンピュータの仕様については、コンピュータ方一力一にお問い合わせください。 

• コンピュータの日 I 日 S で、パラレルポートび ECP モードに設定されている。 

BI 日 S の設定や確認方法は、コンピュータによって異な0ます。ご使用のコンピュータ 
に付属の説明書を参照して < ださし、。 

•プ U ンタケーブル（パラレルケーブル）で接続されている。 

• プリンタドライバのインストールび終了している。 


〇プ U ンタドライバの設定画面を単独で表をする （[で P .33) 


をお 1 mt 1 色。き巧 1 兵ち 1 >3苗本 i 視 1 資ぺづ i 視 1 

♦ み 

。ピシ。做へ，ド。レか。® J 

呂 

トン印百 Kill 


お 1 督 1 

ちなか您 自かま巧 i 徒が 

晒 

へ，ドの虽赃(ぶ 

、も 1 

特お扇运） 

もステ-タスモ。担か地)..1 

0K 1キでン松レ1 柄 W 1 ヘルフ 1 


口醫昭を群弓推5:踞 11®- 

F 高速脚刷する(が 
厂ページ問化止を） 

厂スキザン間休止ち） 

ECP モードでが刷するかどうかを設ちします。託袖はマニュアルをを昭してく 
ださい。 


さ ff ■ 


キサ、ノドル I 语ちに戻寸 (F〉 1 


■©[ユーティリティ]タブをクリックし、 
[ユーテイリテイ]シートを表をする 


■©[特殊設定]をクリック 

[特殊設定]画面び表示される 


-0 [プ U ンタを ECP モードにする]をクリツ 
クし、！7 (オン）にずる 
► Windows 2000 / Windows NT 
4.0 をご使用の場含は、をか画面 
び異なります。 


■©[送信]をクリック 


> ECP モー ドで印刷がラま<でさないとさには 

ECP モードをオフに設定してくださし、。 

* Wmdows 目曰をご使巧の場合は、 ECP モードを解除してもラまく印刷できない場をびあります。ヘルプ 
の 「Canon BJ プ U ンタポートでラま<印刷でさない」ち合わせて参照して<ださい。 

〇同様の操作で、[特殊設定]画面を表示します。 

@ [ プ U ンタを ECP モードにする]をク U ックし 、 r (オフ）にします。 

@ [ を信]をク1」ックします。 

© プ|」ンタの電源を入れ直ずと、設定前の状態に戻ります。 



印刷速度を速くしたいときは 


[Windows > 


• Windows 日8 / Windows Me / Windows 2000をご使用の場合は、プ U ンタの性能を充分 
に発揮ずるために " USB ケーブル"のご使用をお勧めします。 USB ケープルの使用にあたって 
は、プ U ンタドライバの動作環境を確認してください （护 P .83)。 

USB ケーブル接続に変更ずる場合は、いったんプ IJ ンタドライバをアンインス!ル後、 r かんたんスター 
トガイド』 の操作にしたびって、 USB ケースレ接続でプ U ンタドライバをインストールし直してくださし)。 

>プリンタケーブル接続している場合、コンピュータか6プ U ンタにデータを送る方式を 、 「ECP 
モード」といラ方式に設定すると印刷を高を化できます。 

V ご使用のコンピュータによっては、印刷速度び変わ6ない場合びあります。 


特巧設定 


卜苗 

-る 

モず 

で定 

…記 




h 0 


モ說 

P 

C 

E 
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インスト-ルの納で巧の丽に進めなくなコたときは （ USB ケ-ブル接続) 


Windows j 


プリンタドライバのインス!ルを行っている途中で、下の[プリンタの接続先]画面の指お通りに 
プリンタの電源を入れても、先に進めない場合は Step 1 の操作にしたがってください。 


職制自議します。トプルの證職し、ブリン纖祖れてく 
巧掃先ぞご自分で巧ぶ捕さは、[手れ掛向ぞクリックしてがさし、 


与 


〇 


キわ巧が キャン tz ル 


auBg 做;ち犹， 


ブリンタのな简ホぞ自妨忍班します。ケーブルの巧椅ぞ话記し、ブリンタの巧巧を入れてく 
だみ>。 

巧巧先ぞご自分で巧ぶ巧をは、[手れぷ巧]ぞクリックしてなミさし、 

なま！ 

ブリンタの巧房先ぞ白化贾 a できません。ブリンタのモ * とケーブルの巧房を■置 
してください， USB ケーブルの巧を、巧泛してあってを音れ夏3しないことびありま 
す。この#合は、 USB ケーブルをブリンタからホし、をう一度巧色してみてください • 


~**1 .. 〇 


キれ进巧 I キャン tz ル 


2眉!：> J | 再度インストール操作を行う 


〇上の[プ U ンタの接続先]画面で[キャンセル]をクリック 


インストールはが了してしほせん。 


觸ぞ掛賢®智慈媒し蝶 


に批房 




ソフトウユアのインストールぴが了しました。 
インスト-ルした巧まは、みのとおりです。 


ブ U ン5ドライバ 


失お 


■©メッセージを確認して[中止]をクリック 


却@ [ OK ] をク U ック 


©プリンタの電源を切る 

@『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、プ IJ ンタドライバをもう一度インス!'―ル 
ずる 

それでち上の[プ U ンタの接続先]画面か5先にをめない場合は 、 Step 2の操作にした 
びってドライバの状態を確認してください。 
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• ^ CD-ROM 
田# SCSI ] ント日-ラ 
田キーボード 

田^サウ苗ド、 E テオ、ちよ U ヴームのコント □-? — 

日巧モの化の。りスレーーー* 

^ろ BJ 5的00 r 

田 g ディスフレイアタフタ 
田巧ホクトワ-クアタフ々 
田る n - ドディスクエ/卜□-ラ 
田るフ D クビ-ディスク ] ント□-ラ 
田み!*ポート (COM/LPT5 
田ろマウス 


I 田み !< ポート (COM/LPT5 

I 田与マウス ，| 

ブロパティし R ) J _更巧の」 _肖 I 腺ち)」 _が則か)..」 

[ OK I _ホ*ンセル」 


K その他のデバイス]が表示されている場合は、 
[その他のデバイス]をダブルク U ック 

[その他のデバイス]にプリンタ名び表示されて 
いる場合 （Windows 98 / Windows Me ) や、 
[不明なデバイス]といラ表示びある場合 
(Windows 2日0日）は、ドライバび正しくイン 
ス I -ールされていません。 Step 3 の操作にした 
びって不正なデバイスを削除してください。 





0[ユニバーヴルシ U アルバスコント□ーラ]をダ 
ブルクリック 


[^ Windows の[スタート]ボタンをク U ックし、[設定]一[コント□ールパネル]の順に選択 
梦コント□ールパネルか5 [システム]アイコンをダブルクリック 

Windows Me をご使用の場合、[システム]アイコンび表示されないときは、画面に表示さ 
れている[すべてのコント□ールパネルのオプションを表示する]をク U ックしてください。 

[デバイスマネージャ]タブをクリック 
Windows 2000をご使用の場合、[八ードウェ 
ア]タブをク U ックし、[デバイスマネージャ] 

をクリックしてください。 


[| US 日ケーブルでコンピュータとプ U ンタが接続されていることを確認する 
梦プ U ンタの電源び入っていることを確認ずる 


前ページの[プリンタの接続先]画面で[キャンセル]をクリック 
梦[インス!-ールの中止]画面で[中止]をクリック 
D [インストールの終了]画面で [ OK ] をクリック 
苗[終了]をク U ックしてドライバのインストールを中止する 


ドライパのが態を確認する 



インス I ル 
操作を絞了ずる 



接続と電源を 
巧認ずる 



デバイス マネー 
ジヤで確認する 







[ユニヴルシリアス K スコント□—ラ]に 
不正なデパイスびある場合 


[その化のデバイス]に 
不正なデバイスがある場を 


テ.バイスマネ-ジ叫，卜阳Iアブ□カイルIバフ,-むス1 


田夕8キ-ボ—ド 

田をウウンド、ビデオ、わむ5ザ-ムのエ<卜〇-ラ 
田 S システムデバイス 
田〇ディスクドライフ 
因さディスプレイァタブ々 
田 W ネゥのづアタブタ 
田る/、—ドディスクエ/卜□づ 
田’るフロクビーディスク]ントローラ 
田 ポート COM / LPT > 

田ろ70ス 

をユニ"ーサルシリアルバス；)ント□-ラ I 

I も MWlUlSIigigil I 


II さ .: MMWiaigiHil I I 

' ―,—— I -な Controller 」 

I み USB J- 卜，、フ つ 

フ□バチィあ ）I モ巧の I •則梯の I 巧田の).. I 

I 0K I _キ《7ンだル J 


ちコンビュ-夕 
I •:ゴ CD-ROM 
田を SCSI ] ント日—ラ 
田：^ちーザード 

田^サウンド， E テオ、およ U ヴームのコント□-ラ 


H •! 1 AV I ■ I / 

田当ディスフレ-アダプタ 
田巧ネゥトロ-,アタフタ 
田る n- ドデ1のコント□—ラ 

田るフ□化-Vスクコント□-ラ 」 

田 y ボートに （ 4 /LPT5 

田 S マ。ス ，I 

ブ□パティし R) J _ち巧の」 ♦刖持を」 _が刷か)..」 

[ OK \ —キ，ンセル」 


不正なデバイスを 
ク U ツク 


不正なデバイスを 
ク U ツク 


>悄り除]をクリック 

•=► Windows 200日をご使巧の場合は、腰作 ]乂ニューけら 
悄 IJ 除]をク U ックして<ださし、。 


旨吿：このデバイスをシステムから印崎しおとしな巧す< 


r 削除の確認メッセージが表をされた5、 [0 K ] をクリック 

I —► この画面は、[その他のデバイス]にある不正 
なデバイスを削除するときに表示される画面の 
例です。 


に1111 口 CZ わキサンたル I I 


J [閉じる]をクリック 

Windows を Windows 20日日をご使用の場合は、 斗 をク U ックし、[システムのプ n パティ]に 

終了ずる 戻ったら、[日口をクリックしてください。 

@画面ち上の iiJ をク U ックし、コント□ールパネルを閉じる 

@『プリンタドライバ/リファレンスガイド』 （ CD - ROM ) がセットされているときは、取り出す 
©プリンタの電源を切る 


〇 Windows を再起動する 

の 『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、ドライバをもラー度インス!-ールする 













プリンタドライバ I [用紙の種類] :「高品位専用紙」 

の設定 I [用紙サイズ] :アプリケーションソフトで設定したサイズ 



高品位専用紙よりを厚みびあり、印刷面に光沢ある用紙で、写真に近い仕上びりび表現でをます。 


用紙のセット セット方法：より光沢のある面を上にセット 

にごいて g ►フォト光沢紙に付属の給紙補助シートは使巧しないでください。 

紙間選択 レバー ：左側 （ D ) にセット 

積載可能枚数：1日枚までセット可能、ただし B 4 サイズの場合は1枚ずつセット 
扫 f 紙操作：1日枚たまる前に取り除く 

じご> インクび乾くまで、印刷面には手を舰れないでください。また、排出された用紙びカール 
するとをや、インクび乾さにくいとさは、1枚ずつ取り除いてください。 




普通紙よ0ちカラーの発色性に優れています。カラーの図やグラフなどをを用したビジネス艾書 
や、写真の印刷にわ適しています。 


用紙のセット セット方法：より白い面を上にセット 
にごいて 紙間選択 レバー :左側 （□) にセット 

積載可能枚数：約80枚までセット可能（厚さ1日ただし A 3 ノビサイズの場合 
は2日枚まで 

扫 f 紙操作： 4日枚たまる前に取り除< 

•=> 排出された用紙びカールするとさや、インクび乾さにくいとをは、 ] 枚ずつ取0除いてく 
ださい。 


■高品位専用紙 HR-101S 

■フォト光沢紙 GP-301 

■フォト光沢力ード FM-101 

■フォト光 ミ 尺フイルム HG-201 

■フォト光 ミ 尺八ガキ KH-201N 

■プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR-101 

■プ□フェツシヨナルフオトはがを PH-101 


■プ□フェッシヨナルフォトカード 

L 判： PC-101 L 
2L 判： PC-1012L 
DSC 判 4 面取り： PC-1 日 1 D 
デジカメ六切り判： PC-lOlW 

■日 HP フイルム CF-102 

■T シャツ転写紙 TR-201 

■カラー BJ 用マウスパッド MK-101 

■バナー紙 BP-101 


オプションのキヤノン専用紙に印刷ずるときのセット方法やドライバの設定について説明します。 

•=> キヤノン製の専用紙を使用するときには、各用紙のパッケージに記載されている用紙の取0扱いちま等の説明を 
あらかじめお読みの上、使用してくださし、。 


オプション用紙 



















1フォト光沢カード FM -101 

フォト光沢紙と同じが質のカード型専巧紙です。ミシン目よりも大きめに印刷してカットするこ 
とで、白い縁のない全面印刷げできます。 

•= ►付属の「巨 」 Solution Disk 」( CD - ROM ) にあるアプリケーシヨンソフトを使用して印刷 
することちでさます。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法 ： Canon □ゴのない面を上に、切0込みび左上/ち下になるようにセット 
フォト光沢カードに付属の給紙補助シートは使用しないでくださし、。 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： 20枚までセット可能 

排紙操作： 20枚たまる前に取0除< 

*=> •インクび乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 

• 印刷前にミシン目を切0離さないでくださし、。 

プリンタドライパ 
の設定 

[用紙の種類]: r フォトカード」 

[用紙ヴイズ]:「フォトカード」 


1フォト光沢フイルム HG -201 

フォト光沢紙よりもつやのあるフィルム材質のシートです。写真データを美しく印刷でをます。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法：切り込みび左下またはち上にくるよラにセット 
紙間選}尺レバー：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数： ] 枚ずつセット 

排紙操作： ] 枚ずつ取0除く 

•=> インクび乾くまで、印刷面に手を触れたり、フィルムどうしを重ねないでくださし、。 

プリンタドライパ 
の設定 

[用紙の種類]: r 光沢フィルム」 

[用紙ヴイズ]:アプ U ケーシヨンソフトで設定したサイズ 


1フォト光沢 7 げキ KH -20 1 N 

通信面に光ミ尺びあ0、写真を色鮮やかに再現します。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法：印刷面を上にセット循信面を先に印雨1」することをお勧めします） 

最後の1〜2枚びラまく給紙されない場合は、フォト光ミ尺八ガキの下 
にフォト光沢八ガキの袋に入っている厚紙を敷いてください。 

詳細は、フォト光沢八ガキの取扱説明書をお読みください。 

紙間選択レバー：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数： 20枚までセット可能 

排紙操作： 20枚たまる前に取0除< 

インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで<ださし、。 

プリンタドライパ 
の設定 

[用紙の種類]: r 光沢はびを」（通信面）/「はがを」（宛名面） 

[用紙ヴイズ ] :「はがき」 




オプション用紙 


75 









1 プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -101 

光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高 
画質な写真の印刷に最適です。 

用紙のセット 
にごいて 

セツト方法 

紙間選択レバー 

積載可能枚数 

排紙操作 

「プ n フェツ S 

より光ミ尺のある面を上にセット 
左側 （ D ) にセット 

1 枚ずつセット 

1 枚ずつ取り除< 

ノヨナルフオト」シ U —ズの印刷と保をについて[で P .76 

プリンクドライバ 
の設定 

[用紙の種類]:「プ□フォトペーパー」 

[用紙ヴイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

_^HI 

1 プ□フェツシヨナルフォトはがを PH -101 

光沢の出るコーティングを施した厚みのあるはがさサイズの用紙で、カラーの発色、耐水性に優 
れています。高画質な写真の印刷に最適です。 

巧紙のセット 
にごいて 

セツト方法 

紙間選択レバー 

積載可能枚数 

排紙操作 

「プ n フェツ S 

印刷面を上にセット（通信面を先に印刷することをお勧めします） 

左側 （□) にセット 

2日枚までセット可能 

2日枚たまる前に取り除く 

ノヨナルフオト」シ U —ズの印刷と保をについて C 尸 P .7 目 

プリンタドライバ 
の設定 

[用紙の種類]:「プ□フォトペーパー」（通信面）/「はびさ」（宛名面） 

[用紙ヴイズ ] :「はびき」 


「プ□フェツシヨナルフオト」シリーズの印刷と保をについて 


■ 印刷した画像について 

• 印刷撥は3日分];(上放置してください。 

* 色の濃い画傲を印刷した場合、画债びはっきりしないことびありますが、30分程度で正常な発色になります。 
• 印刷撥は十分に乾燥させてください （24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥び不充分な状態でアルバムなどに保存すると、にじみの原因にな0ますのでごを意ください。 

• ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてください。 


■保存ずるときは 

•アルバム、ク U アファイル、ガラス額などに入れ、直接空気に触れないようにしてください。 

* ク U アファイルに入れて保存すると、空気•光の影響を遮断でをるため変色（退色）を防止でさます。 

* 糊付さアルバムは、巧紙をはびすことびでさなくなりますので使用でさません。 

• ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポケットの奧までしっか0と差し込んでくださし、なお、 
ク U アファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分び黄色<変色することびあ 
ります。 

• 高温-多湿-直射日光を避け、一般的な室温環境で保存してください。 

• 屋外や直射日光のあたる場所での掲示-展示は避けてください。 
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PC-101 L/ PC-1012L/ PC-101□/ PC-101 W 


プ□フェツシヨナルフォトぺーパーと同じ材質の、写真印刷用のカード専用紙です。 S シン目よ 
りも大きめに印刷してカツトすることで、白い縁のない全面印刷びできます。 

サイズによ〇政下の4つの種類び巧意されています （（） 巧は仕上がりサイズ)。 

♦ L 判（吕9 XI 27 mm ) : PC -101 L 

♦ 2 L 判 （17 Sxl 27 mm ) : PC -1012 L 

♦ DSC 判4面取り （89 X 1 19 mm ) : PC -101 D 
♦デジカメ六切り判 （19 日 X 2 已 4 mm ) : PC -101 W 


原稿の作巧 I 付属の旧 」 Solution Disk 」( CD - ROM ) にあるアプリケーシヨンソフトを使巧してください。 

I ev 操作方まについては、旧 」 Solution Disk 」( CD - ROM ) に付属の使用説明書を参照して 
I くださぃ。 

用紙のセット セット方法：カットされた角を左上にセット 

について *=> プ□フェッシヨナルフオトカードに付属の給紙補助シートは使巧し 

ないで < ださし、。 

紙間選択レバー：左側 （ D ) にセット 

積載可能枚数： L 判 PC -1 日] L のみ20枚までセット可能。他の用紙は1枚ずつセット 
排紙操作：]枚ずっ取0除く 

「プ□フェッシヨナルフオト」シリーズの印刷と保存について CPp .76 

付属のアプリケーシヨンソフトか5印刷を行うと、各設定は自動で行われます。 

[用紙の種類]:「プ n フオトペーパー」 

[用紙ヴイズ]:香用紙サイズを指定 



オーバーヘッドプ□ジエクタ（日 HP ) で使用するための専巧の透明フィルムです。プレゼンテ 
ーシヨンなどの資料作りに効果的です。 


用紙のセット セット方法：日 HP フィルムの最後に同じ大きさの普通紙を1枚セット 
にごいて どちらの面も印刷可能 

•— V ただし、反0のある場合は、重送防止のために反0のある面を上に 
セットして<ださい。 

紙間還択レバー：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数： 30枚までセット可能 
排紙操作： ] 枚ずつ取0除く 

i = v インクが乾くまで（約]日分)、印刷面に手を触れたり、フィルムどうしを重ねないでくだ 
さい。また、長期間保管する場合は、普通紙をかぶせて印刷面を保護してくださし、。 

プリンタドライバ1 [用紙の種類]: r 日 HP フィルム」 

の設定 I [用紙ヴイズ]:アプ U ケーシヨンソフトで設定したサイズ 


プ u ンタドライバ 
の設定 
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1 T シャツ面与紙 TR -201 

T シャツ用のアイ□ンプ U ントを作成できる巧紙です。写真やイラストを T シャツ転写紙に左ちを 
反転して印刷し、アイ□ンを使って T シャツに転写したとさに正しい向さでプ U ントします。 

用紙のセット 
にごいて 

セツト方法 

紙間選択レバー 

積載可能枚数 

排紙操作 

印刷後、 T シ1 
紙に付属の取 

緑の格テ状の線がない面を上にセット 
ち側（[^)にセット 

1枚ずつセット 

1枚ずつ取り除< 

7ツへの転写は速やかに行ってください。転写方法については、 T シャツ転写 
販説明書を参照してください。 

プリンクドライバ 
の設定 

[用紙の種類]: 「 T シャツ転写紙」 

[用紙ヴイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

■-刮 

1 カラー BJ 用マウス パッド MK -101 

写真やイラストをマウスパッド用ピクチャーシートに左ちを反転して印刷し、パッドに印刷面を貼 
0付けることで、正しい向さで使巧でさます。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法 

紙間選択レバー 

積載可能枚数 

排紙操作 

•ー マウスパッド 
して<ださい 

ツルツルした面（ヴラつきの少ない面）を上にセット 
左側 （□) にセット 

1枚ずつセット 

1枚ずつ取り除< 

の作成方法については、カラー目 J 巧マウスパッドに付属の取扱説明書を参照、 

) 


プリンタドライバ 

[用紙の種類] 

: 「 T シャツ転写紙」 

の設定 

[用紙ヴィズ] 

:旧引 
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バナー紙 BP -101 

A 4 サイズの用紙を縦に数枚つなげた用紙です。垂れ幕和横断幕などを作成ずるときに使用します。 


用紙のセット I 〇補助ヴポートと補助トレイを閉じます。 

について I 


©紙間選択レバーをち側（因）にセットします。 

@使巧する枚数に〜日枚の範囲）に1枚加えた分だけ切り離します。 
©印刷する面を上にして、1枚目と2枚目のミシン目び軽く山折にな 
るよラにセットします。 

'••撥に続く巧紙は重日さずに、たたんだ状態で置いてください。 
• 印刷されたバナー紙び垂れ下がるような位置にプリンタを置 
いて < ださい。 



プリンタドライバ 

1 ■ Windows をご使用の場合 

の設定 

[用紙の種類] 

「普通紙」 


[用紙サイズ] 

「 A 4」 


[印刷の種類] 

「バナー印刷」 


■ Macintosh をご使用の場合 


[用紙設定] 

「バナー印刷」 


1 *= '•印刷巧能範囲[で P .82 


専用紙の取り扱い 

• 使わなかった巧紙は入っていた袋に入れ、直射曰光の当たる場所や高温を湿な場所をさけ 
て保管してください。曲がったり、しわびつかないよラ水平に置いてください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないよラにしてください。印刷面に傷びついた 
り巧れびつくと、印刷の品質び低下することがあ0ます。 

•インクび乾くまで印刷面には触5ないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してしま 
った場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

•端び巧れていたり、しわびよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カー 
ルしている場含は、カールを直してか5印刷してください。 
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仕様 


I プ U ンタ本巧: 



印刷方式 

シ U アルバブルジェット方式 

印刷解像度 

最高2400 (横） XI 2日日（縦 ） dpi 

印刷速度 

(弊社標準パターン 
にて測定） 

ブラック印刷高速（速い） ：17 ppm 
ブラック印刷標準 ：に ppm 

カラー印刷 高速（速い）： 12 ppm 

カラー印刷 標準 ： 8 ppm 

印刷方向 

双ち向 

印字幅 

最長322.2 mm 

動作モード 

巨 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

色 2 K 巨 

インタフェース 

IEEE ] 284準拠パラレルインタフェース （ ECP 対応） 

USB 1.1 日準拠 USB インタフェース 

インタフェースコネクタ 
推奨プリンタケーブル 

パラレルインタ フェー ス アンフェノール已 7-40360 相当 

推奨プ U ンタケーブル 素 材： AWG 28 政上 

タイプ：ツイストペアシールド付さケーブル 

長 さ：最大2.0 m 

コネクタ：アンフェノール303目0相当 

US 己インタフ！ース USB 規格シ U - ズ巨レセプタクル 

推奨プ U ンタケーブル 素 材： AWG 281 ；LL 

タイプ：ツイスト•ペア•シールドケーブル（フルスピードトド 

長 さ：最大日 . Om 

コネクタ： USB 規格シ U —ズ巨プラグ 

動作音 

約3目 d 巨 （ A ) (最高品位印刷時） 

動作環境 

温度：已で〜3己で 湿度：] 0% RH 〜 90 %RH (ただし結露びないこと） 

保存環境 

温度：日で〜40で 湿度：己％ RH 〜90始 RH (ただし結露びないこと） 

電源 

AC 100 V 曰0/色 OHz 

消費電力 

待機時：約 3 W 印刷時：約 33 W 

ゴま 

已 73 mm (横） X 33 已 mm (奧行き） X 1目 4 mm (高さ） * 用祇ヴポートをがし、排祇トレイを格納した巧態 

質量 

本体約 7 k 呂 

給紙方法 

連続給紙（オートシートフィーダ） 

普通紙、高品位専用紙、官製はがさ、インクジェット官製はがさ、フォト光沢八ガキ、プ□フェ 
ッシヨナルフォトはびき、封筒（洋形4号/目号）、日 HP フィルム、フォト光ミ尺紙、フォト光沢 
フィルム、フォト光沢カード、プ□フェツシヨナルフォトペーパー、プ□フェツシヨナルフォト 
カード、バナー紙、 T シャツ転写紙、カラー目 J 巧マウスパッド 
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オー トシート 
フィーダ積載枚数 

普通紙 （7 已呂 / m 2 のとき） . 最大1日日枚（厚さ]日 

高品位専用紙 （ HR -10] S ). 最大80枚（厚さ 10 mm 段下)、 

A 3 ノビサイズの場合は最大2日枚 

官製はびき/インクジェット官製はげき . 最大40枚 

フォト光沢八ガキ （ KH -301 N ). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフォトはがき （ PH -101). 最大20枚 

封筒（洋お4号/目号) . 最大10枚 

0 HP フィルム （ CF -102). 最大30枚 

フォト光沢紙 （ GP -301). 最大10枚、目4サイズ L 处上の場合は1枚 

フォト光沢フィルム （ HG -2 日 1).] 枚 

フォト光沢力ード ( FM -101). 最大20枚 

プ□フェッシヨナルフォトぺーバー ( PR -101). 1枚 

プ□フェッシヨナルフォトカード （ PC -101 L ). 最大20枚 

プ□フェッシヨナルフォトカード 

( PC -101 2 L / PC -101 D / PC -101 W ). 1枚 

バナー紙 .] セット 

T シャツ転写紙 （ TR -201). 1枚 

カラー BJ 用マウスバッド （ MK -101). 1枚 

使用で走る用紙 

サイズ（定型紙）…… A 3 ノビ、 A 3、 A 4 ノビ、 A 4、 A 己、 B 4、 B 已、はびき、 

封筒（洋形4号/日号)、 Lette 「+、 Letter、Legal 
サイズ（非定型紙）…最ル：横9日.日 mmx 縦1 20.0 mm 

最大：横32目.日 mmx 縦已 84.2 mm (バナー紙を除く） 

重さ .64〜]05 g / m 9 

グラフィック 
イメージ印刷 

データ構成：ラスタイ方ージフォーマット 
解像度： 300、目00、1200、2400 dpi 

プリントヘッド 

ブラック . ノ刀レ数： 320 ( eOOdpi ) 

シアン、マゼンタ、イエ□- . ノズル数： 2己巨 (1200 clpi ) 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク （ BCI -3 eBK ). 約77已枚*,約2000枚が 

シアンインクタンク（日 CI -3 eC ). 約730枚が 

マゼンタインクタンク （ BCI -3 eM ). 約已1己枚が 

イエ□-インクタンク （ BCI -3 eY ). 約460枚" 

巧>•本] Windows 目已/ Windows 98 / Windows Me ドライバ（初期設定状態）で、 
」 EtA 標準ノ':ターン」1を普通紙に印刷した場合 
ホ2 Windows 目已/ Windows 98 / Windows Me ドライバ（初期設定状態）で、 
ISO J に - SCID No . 日を普通紙に印刷した場合 


I 印刷でをる轟囲 


プリンタは印刷のお質を維持するため、用紙の上下左ちの余白を設けていまず。実際に印刷できる範囲 
は、これ S の余白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷でさる範囲が異なりまずので、 
ご注意ください。 

印刷推奨領域 （ M ) :この範囲に印刷することをお勧めします。 

印刷可能領域 ») :印刷できる範囲です。ただし、印刷の品位または用紙送りの精度び低下することびあります。 
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プリンタドライバの動作摄境 


コンピュータ本体 • Microsoft Wind 日 WS 目已日本語版、 Microsoft Windows 98日本語版、 Microsoft 

Windows Me 日本語版、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版、 Microsoft Windows 
20 日日日本語版び動作するコンピュータに已ピンパラレルインタフエースまたは US 巨イン 
タフエースを持つ□日 S/V 機および NEC PC-980 日シ U— ズ） 

• US 巨インタフエースを標準搭載した Macintosh シリーズ (Mac OS 8.1 (日本語版）び 
プレインストールされている必要びあります） 


基本ソフトウェア •Microsoft Wind 日 WS 目已日本語版、 Microsoft Windows 98日本語版、 Microsoft 

Windows Me 日本語版、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版、 Microsoft Windows 
2000日本語版 

• Mac OS 8.1 (日本語版） 1；LL。 ただし、 Mac OS 8.1 びインストールされている iMac の 
場含は、アップルコンピュータ株式尝社のホームぺージで配布されている iMac アップデート 
1.0 を使ってアップグレードされている必要びあ0ます。 

n - ドディスクの インス I -ール時に必要な八ードディスクの空き容量（一時的に使用ずる領域を含む） 

空き容量 • Windows 9已 / Windows 98 / Windows Me :1已 M バイト 

• Windows NT 4.0 / Windows 20日日： 2日 M バイト 

• Mac OS : 3日 M バイト（ドライバび動作するのに必要な;< モリの空を容量は1 2M バイト） 

Windows で 次の条件を満たし、コンピュータメーカーにより US 巨ポートの動作び保証されているコンピュー 

USB 接続するには 夕を使巧することび必要です。 

• Windows 98 / Windows Me / Windows 20日日のいずれかびプレインストールされてい 
るコンピュータ 

• Windows 98か5 Windows 2日日0または Windows Me にアップグレードしたコン 
ピュータ （Windows 9已からアップグレードしている場含は除く） 

Windows をご使巧の場合、の条件では、 BJ ステータスモニタは使巧できません。 

•双方向通信に対応していないコンピュータやプリンタケーブル（パラレルケーブル）の 

+曰厶 
お口 

•本機をネットワークプ U ンタとして使用する場合 


擇境基本性能 


消費電力 

待機時電力 . 約 3W 

資源効率 

本体質量 . 約 7k 呂 

本体寸法 （WXDXH). 日 73mmx33 已 mmx ] 目 4mm 

再資源の使用 . なし 

リサイクル . 巨」カート U ッジ/インクタンク実施、本体外装プラスチッ 

ク再生利用技術確立 

製品安全 

含有有書物質全構成部品 . 特定臭素系難燃剤 （PBB、PBDE ) 不使用 

外装プラスチック……重金属 （ Pb 、 Hg 、 C 「 (VI) 、 Cd )、 八□ゲン系難燃剤不使用 
穗動音 . 約 3 目 dB (A) (最高品位印字時） 

包装材 

含有重金属 （Pb、H 吕、 CKVlXCd) ………不使巧（が装箱） 

リサイクル . 容器包装 U サイクル法のシステムによる （2 日日日年4月より） 

規格適合 

国隙エネルギースタープ□グラム、 VCCI (クラス B) 
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お問い合わせの前に 


本書または『リファレンスガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブル 
の原因がはっきりしない場合は次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 



どのような対処をしてもプリンタが動かなか 
ったり、深刻なエラーが発生して回復しない 
場合は、プリンタの故障と考えられます。 


お買ぃ上げぃただぃた販売店またはおおくの 
修理受付窓口に修理を依頼してくださぃ。 
別紙の 「ご相談窓□のご案内」 をご覧くださ 

い。 


コンピユータなどのシステムの問題 
は？ 



コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご巧談ください。 


プリンタの動作が正常に動作し，プリンタド 
ライパのインストールも問題なければ，プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム （0 S 、 
メモリ、ハードディスク、インタフェースな 

ど）じ原因があると考えられます。 


アプリケーションソフトの問題のよラだ 
けど？ 



アプリケーションソフトメー カーの巧談窓口 
じご巧談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、アプリケーション固有の問題と考え 
られます。プリンタドライバを最新のバージ 
ョンじバージョンアップすると問題が解かす 
る場合があります。 



プリンタドライパのパージョンアップの方法 
は、別紙の 「最新プ U ンタドライバの入手ち 
法」 をご覧ください。 
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•窓□へお持ちいただ < 場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修 
理受付窓口にお持ち込みください。 


•宅配便で送付していただく場合 

商品が輸送中の振動で損傷しないように、な 
るべ くご購入いただいたときの栖包材をご利 
用ください。他の箱をご利用になるときは、 
丈夫な箱にクッションを入れて、商品がガタ 
つかないようにしっかりとす困包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお 
持ちください。 

保守ヴービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製品の製造打ち切り後約7年間です。 


ほ用済みイジクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の有効活用のためじ、使用済みプリントへッド並びにインク 
タンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力じよって成り 
立っております。 

キヤノンの環境保全と資源の有効活用の主旨じご賛同いただければ、お手数です 
が、使用済みのプリントへッド並びにインクタンクを、最寄りのキヤノンカート 
リッジ回収協力店またはキヤノン販売営業所までお持ろください。 

なお最新の回収窓口一覧、ならびに詳しいご案内じつきましては、キヤノン販売 
ホームページじてご覧いただけます。 
http :// www . canon - sales . co . jp / ecoiogy / crg _ rcle.html 
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Canon 

キトノン製カートリッジ 
回が協力店 



ご巧談の際にはすみやかにお答えするためじ予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせください 
ますようお願いいたします。 

また、かけまろがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


【プリンタの接続環境について】 

B 」 プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 


内蔵メモ U 容量 （ 


MB ) 刀、ードディスク容量 （ 


使用している 0 S : Windows 02000 DMe 098 095 DNT ( Ver . 


□Macintosh ( Ver . 


□その他 （ 


コンピュータ上で還択しているプ U ンタドライバの名称 （ 
ご使用のアプリケーシヨンソフト名およびバージョン （ 


接続ち法： □直結 □ネットワーク（種類： 
接続ケーブルメーカー （ 


) /品名 （ 


□その他 （ 


【プリンタの設定について】 

プ U ンタドライバのバージヨン N 0. ( 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 


【エラー表示】 

エラーメッセージ （できるだけ正確に ）（ 
エラー 表示の場所 ： □パソコン □プ リンタ 








紙鹤、有価証券などをフ iJ ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第14目条、第1目2条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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50%再生紙を使用していまず。 
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